
湛江市墙体LED广告牌安全检测鉴定机构办理费用

产品名称 湛江市墙体LED广告牌安全检测鉴定机构办理费
用

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 3000.00/个

规格参数 品牌:深圳住建工程检测
服务项目:广告牌检测鉴定
检测到出报告时间:10-15个工作日内出具

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

LED广告牌安全检测报告办理费用

高楼大厦的顶层与蓝天的相接处被称为“天际线”，是城市景观的重要组成部分。随着经济的发展，位
置突出的楼顶也成为产权单位、商户、广告商争夺的黄金广告位置。这些林立的广告牌匾、电子显示屏
既让人审美疲劳，又带来了安全隐患。因为楼顶招牌或广告绝大部分都是钢结构，生锈后易产生裂纹，
一旦出现刮风下雨等极端天气就很容易发生高空坠物砸人事故。除了影响市容环境外，LED显示屏还存
在灯光扰民或影响司机行车安全的问题。据市城管委广告处相关负责人表示，本市已对2007年实施的《
北京市牌匾标识设置管理规范》进行了修订，禁止在楼顶设置牌匾、标识、广告等，对已有的将进行清
理拆除。“据统计，全市这样的违规牌匾大约有3500块。”

不光是楼顶不能设置牌匾标识和广告，每栋建筑物要求“一楼一标”，不能在外墙上重复设置多块标识
。“有些楼里单位或商户多，就在大楼外墙上挂上了多块招牌，类似的同样要进行拆除，商铺挂的刀旗
样式招牌也必须拆掉。”该负责人说，目前全市统计的此类招牌共计6200余块，要求年底前全部进行拆
除。拆除后建筑物只能使用在规划部门备案的大楼名称，悬挂位置则在楼体3层以上，距离屋顶线不小于
0.5米。同时，字体大小也有严格规定，建筑物名称字体大小不超过2米，单位名称字体大小不超过0.8米
。“新的牌匾标识禁止使用不锈钢等高反光材料，不能用外射光源，只能用内投光源。”

如果一栋楼有多个产权单位或商业信息需求呢？据介绍，建筑物产权单位可以在出入口处设置符合规定
的标识进行区分，或在地面设置立式信息牌方便查询。本次清理行动将以长安街及其延长线、二环路、
三环路及重点地区为示范率先启动，12月31日前各区应完成相关清理工作，明年1月份相关部门将逐条道
路进行验收。对清理不、不到位的部门和单位，责令限时整改并点名通报，验收结果将计入年度绩效考
核。

一、户外广告设施设置后不妨碍消防安全通道畅通，不对建筑物日常使用造成不良影响。



二、户外广告设施的施工和监理委托有资质的单位承担，确保精心、规范、安全施工。

三、户外广告设施的结构设计符合相关技术规范。

四、每月定期对户外广告结构组件进行检查，加固连接螺丝焊点，做好防锈防腐处理。

五、遇到台风和大风等恶劣天气预警信号发出时，立即进行设施安全检查，安排专人做好全天候监控和
防护措施。

六、在广告设置有效期内如遇市容整治或街景整治需无条件配合。
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