
东莞市西门子变频器授权总经销商 中国授权SIEMENS一级总代理

产品名称 东莞市西门子变频器授权总经销商
中国授权SIEMENS一级总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

通过SCL控制编辑窗口式样

FUNCTION_BLOCK VlvLTITLE ='Valve - Large'{ S7_tasklist:='OB100';

S7_m_c:='true'; S7_alarm_ui:='1'}AUTHOR:
AdvLib90NAME: VlvLVERSION: '5.2'FAMILY: Drives

VlvL 功能块属性

———————————————————————————————
——————————————————

与消息相关SCL编译选项

Incude system attribute 'S7_server' 选项必须勾上，否则CFC不能正常调
用该FB。这个操作可以手动勾，也可以通过SCL操作该编译选项，这些
语句写在程序的最开头位置，下面SCL语法例举了所有可以被SCL控制



的编译选项，其中跟消息相关这条编译选项已被粗体突出，订阅号后面
的文章会有对SCL编译选项说明:

{Scl_ResetOptions ; 

Scl_OverwriteBlocks:=          'y' ;

Scl_GenerateReferenceData:=    'y' ;

Scl_S7ServerActive:=          'y' ;

Scl_CreateObjectCode:=         'y' ;

Scl_OptimizeObjectCode:=        'y' ; 

Scl_MonitorArrayLimits:=        'y' ;

Scl_CreateDebugInfo :=         'y' ; 

Scl_SetOKFlag:=                'n' ;

Scl_SetMaximumStringLength:=    '254'

}

———————————————————————————————
——————————————————

SFB35调用对CPU性能的影响

SFB35在CPU同一扫描周期在线的个数对CPU的性能有一定的影响，因
此需要对调用条件进行优化，不用每周期都扫描所有SFB35，另外CPU
在刚启动的时候，要处理的任务很多，这时候也要抑制消息的产生，避
免CPU负荷过高和不必要的如硬件消息产生。如，触发消息的信号没有



任何变化的时候可以作为不调用SFB35的条件。下面在静态变量区存储
了上一周期的报警信号状态，用于比较当前CPU扫描周期信号状态。
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