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产品名称 中山市西门子变频器授权总经销商
中国授权SIEMENS一级总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

硬件

AS（Automationstation，自动化站）

PCS neo控制器使用的仍然是AS 410，当前用于PCS neo的控制器已经发布，其固件版本为v10.0。而PCS
7的AS410版本，目前的最新版本是V8.2.2，PCS 7的AS410也可以通过固件升级的方式升级到PCS
neo控制器。

                                            

过程IO

IO方面，目前PCS neo搭配的IO主要是支持PROFINET冗余的ET200SP HA，另外ET 200iSP、 ET200M和ET
200SP也在支持的列表中。

软件

基于Web

PCS neo是基于Web的过程控制系统，HTML5系统构架，在PC端和移动端设备只要有个新版本的HTML5
的浏览器，通过授权访问和身份验证就可以连接到过程系统。也就是说操作站只需要安装一个浏览器，
不再需要安装其它SIMATIC软件。有可能到现在，有人还没理解什么是基于Web客户零安装的意思，举



个简单的例子，我们PC或者手机上网页到JD和Taobao购物，并不需要在PC上安装JD和Taobao的客户端软
件，手机也不需要安装APP就可以完成购物。

CFC编程

PCS neo的项目实施对于用过PCS 7且熟悉APL的人，在编程方面能极快的上手，因为PCS
neo继续沿用APL，如下图是PCS neo中VlvL功能块，其接口参数都跟原先PCS 7几乎一致。其CFC依然是
逐个插入到不同的层级文件夹中，原先的工厂视图现在叫Equipment，组件视图在图片最右侧的Hardware
选项卡中。

取消驱动功能块

所有硬件信号进CFC都无需再调用驱动功能块，信号直接连接到PO上，如图阀门反馈开关信号直接连入
PO的FbkOpen和FbkClose信号。驱动功能块的设置到了信号的属性中。程序看上去清洁简单了许多。

增加新功能

PCS neo在CFC中增加了一些相当不错的功能，如选zhonggong能块，按住Ctrl +F 可以查找管脚名称并对
接口进行过滤颜色标记。如上图还可以看见CFC增加了撤销操作返回上一步的功能。

集成IL，MODBUS TCP库

集成了工业库和MB TCP库，以前的PCS7这些库都是需要收费的，现在已经不需要为此增加工程成本。

SFC编程

SFC的操作更多了使用了拖拽的方式，CFC的接口可以直接拖拽到SFC的输入输出动作逻辑接口上，步和
动作的编辑界面也有些变化，里面是图形化的编程方式。
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