
买家看过来 露点仪DP—610型 阿里10年老会员 质优价公

产品名称 买家看过来 露点仪DP—610型 阿里10年老会员
质优价公

公司名称 南京长鼎环境科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:长鼎
型号:DP-610型

公司地址 南京市鼓楼区中山北路281号913B

联系电话 13327815208 13951835334

产品详情

 dp-610型露点仪所用传感器为法国进口，基于电容性传感器技术，具有
反应快、抗腐蚀、性能稳定、温度系数小的特点，可为生产过程中对
水份含量有严格控制要求的场合提供准确、经济而且通用的解决方案
，能够满足各种工业流程的控制要求。
 dp-610型露点仪适用于：工业干燥剂制造商；电力系统sf6露
点检测；半导体制造、化学和化工处理、干燥工业、
压缩气体装瓶和对微量水分监控有严格要求的其它
工艺流程。
   
 仪表特点  

1． 传感器的性能不受水份冷凝影响；
2． 在一定的湿度范围内，传感器输出为线性直流电压；
3． 传感器对某些化学组份，例如：so2(0.5%)、h2s(0.5%)、o3、nox

 、no、co、co2、甲苯等有很好的抗腐蚀性能。
4． 仪表测量单位可以露点℃、%rh之间任意转换。

   
 技术指标  

1． 测量范围：-50℃～+30℃(露点)
  0～100%(rh%)

2． 基本误差(10～95%rh)：±2%
3． 模拟输出： 4～20ma(对应露点范围为-50℃～+30℃)
4． 稳定性： <0.5%rh/年
5． 温度系数(10～50℃)：<0.1%rh/℃
6． 响应时间(33～76%rh)：5"
7． 样气流量： 1600ml/min
8． 使用温度： -30～+60℃
9． 外型尺寸：150 x150x350mm(宽x高x深）



 盘装  
 开孔尺寸： 138+1×138+1mm
   
 订货须知  
 用户订货时请注明：
 1．露点测量范围；
 2．被测气体组份及主要杂质含量：灰尘、氨、卤化氢、氯气等。
  

       

      本公司是一家专业从事气体分析仪器、水质自动监测仪的高科技研发企业。所开发的氧、氢
、二氧化硫、一氧化碳分析仪、电化学分析仪、cod自动监测仪，锅炉燃烧效率测定仪等产品上市以来以
其卓越的品质、优质的服务、合理的价格深受用户的好评。

本产品的加工定制是是，品牌是长鼎，型号是DP-610型，类型是测量气体水份，测量范围是-50℃-+30℃
，测量对象是气体水份，电压是220V（v）
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