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通风管道如何进行正确安装

风管组装：风管较短可以一次性在地面组装，风管较长可依据安装场地情况分段组装。组装时应尽量调
整风道的水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，镀锌板厨房排烟管道生产厂家，每段风道不宜
超过10M。组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。风管就位：先检查全
部支架的水乎度、标高、牢固程度。风管就位一般使用直接和吊具两种方式。如果风管断面较小位置又
很低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、
倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道
支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支
、立管。

不锈钢风管是我们生活中经常使用的一种设备。选择品质好的产品对生产很有帮助。所谓风管就是用来
输送空气的通风管道系统。

风管出现腐蚀，其主要原因，一般有以下这些。

(1)风管所使用的板材，其下料或加工方式方法不当。



(2)风管在加工制造过程中，就出现了腐蚀现象，但并没有及时进行处理。

(3)风管的焊接方法没有选择正确，也就是焊接方法不当。

(4)风管焊接好以后，没有及时进行清洁和清理，就进行后续处理了。

不锈钢风管通风及空调系统管路组成的风管、部件、配件均已加工完毕，并经质量检查合格。

与土建施工密切配合。应预图的安装孔洞，预埋的支架构件均已完好，并经检查符合设计要求。

施工准备工作已做好，如施工工具、吊装机械设备、脚手架或升降安装平台已齐备施工用科符合要求。

通风管道设备和排烟管道之间如何区分?他们各自都有哪些特点呢？我们要怎么样做好准备工作呢？风管
系统的设计、风管运输和维护有哪些事项需要注意、风管的用途等。

镀锌板厨房排烟管道生产厂家推荐厂家由临沂市骏金通风设备有限公司提供。临沂市骏金通风设备有限
公司是从事“螺旋圆管,方形风管,风机,风阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您
提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。
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