
PBT日本宝理中国(玻璃纤维)

产品名称 PBT日本宝理中国(玻璃纤维)

公司名称 苏州可力欣塑胶原料有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 中国:宝理圆粒授权一级总代
中国:日本增强阻燃代理商
中国:中国宝理市场代理

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地
址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

PBT成型加工注意事项

PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）是一种结晶型热塑性聚酯，具有优良的性能，但也需要注意一些成型加
工过程中的事项，以确保产品质量和延长设备寿命。以下是根据搜索结果整理的PBT成型加工时应注意
的几个关键问题：

1. 原料准备

在进行PBT的注塑成型之前，必须对原料进行预干燥处理，以去除其中的水分。水分含量应降至0.02%以
下，因为在高温下，PBT对水分比较敏感，成型加工时水分可能会导致PBT分子降解，色泽变深，表面产
生斑痕。

2. 注塑温度和压力

PBT的成型加工范围较窄，冷却时结晶很快，因此需要选择适当的注塑温度和压力。推荐的注射温度一
般在235~260℃之间，注射压力一般为50～100MPa。此外，注射速度也应适当加快，以适应PBT冷却速度
快的特点。

3. 模具温度和设计

模具温度对PBT的成型有很大影响，一般控制在70～80℃，各部位的温度差不应超过10℃。模具设计时应
注意设置排气孔或排气槽，浇口的口径要大，模具需要设控温装置。此外，由于PBT对缺口、尖角的反
应敏感，制品的直角等过渡处应采用圆弧连接。

上海音塑国际塑化供应PBT 日本宝理 2002 ED3002塑胶原料



上海音塑国际塑化供应PBT 日本宝理 2002 EF2001塑胶原料

上海音塑国际塑化供应PBT 日本宝理 2002K EF2001塑胶原料

上海音塑国际塑化供应PBT 日本宝理 2002U塑胶原料

上海音塑国际塑化供应PBT 日本宝理 2016塑胶原料

上海音塑国际塑化供应PBT 日本宝理 201NFED3002塑胶原料

上海音塑国际塑化供应PBT 日本宝理 201NW-EF2001塑胶原料

上海音塑国际塑化供应PBT 日本宝理 2092-BK塑胶原料

上海音塑国际塑化供应PBT 日本宝理 209AW塑胶原料
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