
学校运动场场地围网金属铁丝防护网安装厂家体育场包塑护栏网

产品名称 学校运动场场地围网金属铁丝防护网安装厂家体
育场包塑护栏网

公司名称 四川钿汇鑫金属制品有限公司

价格 29.00/平方米

规格参数 产品名称:运动场围网
产品优点:平整高大不易攀爬
规格:3.*3孔

公司地址 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号

联系电话 13730835885 13730835885

产品详情

学校运动场场地围网，体育场围网，足球场防护栏，体育场勾花网护栏网，学校操场防护网，菱形孔勾
花护栏网生产安装厂家。

安装方式：1.成品框与立柱用螺丝卡接2.现场安装立柱与横柱后用钢筋棍穿过勾花网再与立柱上的u形卡
用螺丝连接3.现场焊接立柱与横柱再用扁铁穿过勾花网用钉固定在柱子上产品优点：1. 网格结构简练
美观实用; 2. 便于运输，安装和实际应用得体. 球场围网广泛应用于高速公路、铁路、机场、垃圾填埋场
、试验场、住宅小区，厂区，学校等地，有场地围网,网球场围网,厂区围网,体育场围网,篮球场围网,校园
围网,铁路防护栅栏，工业场区护栏网，农业开发区隔离网等。

在现代的社会中，随着人们生活水平的日益提高，健康成为了一个重要话题，修建了多个广场和足球场
馆，为人们提供了足球锻炼的空间。 足球场围网的发展也随之兴起

足球运动是大家都非常喜欢的一项体育运动，足球运动有利于增强体质  经常参加足球运动可以全面提
高人体速度、力量、耐力、灵敏、柔韧等身体素质，改善人体神经系统、心血管系统、呼吸系统等内脏
器官系统和肌肉、骨骼等运动 系统的功能，达到增强体质，促进健康的目的。这么一项好的运动当然离
不开一个好的足球场了，然而一个好的足球场却取决于它的围网，下面由小编给您介绍下什么是足球场
围网。

浸塑笼式足球场围网 绿色篮球场围网 网球场围网厂家  笼式球场围网，篮球场围网，网球场围网等统
称为护栏网，球场围网的表面防腐处理选择浸塑处理，和喷塑处理，大多数客户选择浸塑产品的较多。
  浸塑球场围网的优点是，外表光滑靓丽，防腐层较厚，不易开裂，价格合理。  浸塑球场围网，网体



选择低碳钢管和低碳镀锌钢管，网面是PVC包塑勾花网，体网高大，网面平整有弹性，灵活，网孔小，
不易攀爬，网面不易受外界撞击形，可根据现场需求改变网面的尺寸大小，耐腐蚀，耐酸碱，使用寿命
在10到15年之久。网面有pe包塑丝，pe包塑网面使用时间在5到7年。 
常规参数：立柱：75毫米*2.5毫米    横管：60毫米*2.0毫米            丝径：3.8毫米       
孔径：50毫米*50毫米            钢筋：8毫米          颜色：墨绿 草绿               
尺寸：4*3米    其他规格：可定制     球场围网的连接方式有，卡接式，焊接式，抱卡式，压扁铁
式。规格有口字型，日字型，框架型，目字型，安装方式预埋和法兰盘固定。根据场地需求定做。颜色
多种可以选择。

 球场围网可用于，篮球场围网，足球场围网，篮球场围网，体育场围网，运动场围网，网球场围网，
羽毛球场围网，室内球场围网，室外球场围网，学校球场围网，公路，公园等多种需要维护的场地。球
场围网施工的具体流程。1、先固定球场围网的立柱，立柱为∮76圆管，立柱的安装方式为预埋的，采用
水钻取孔后，放入立柱、浇筑混凝土；2、用抱箍键连接立柱及横杆，围网立柱上、下横杆采用内外热镀
锌管材，横杆采用∮60圆管,立柱全部用预埋洞回填混泥土后，方可开始连接上、下横杆,立柱、横杆的垂
直度、平整度误差控制在5之内；3、安装围网：围网一般采用PE包塑的铁丝网，高度4米，网眼*大面积
为50*50(或45*45)，先将卷网展平，然后穿插入钢筋棍，形成正方形的围网；4、挂网：挂网得需要几个
人同时进行，因为球围网的尺寸一般都比较大，一个人没法进行挂网；5、扁钢压条将包塑围网固定在框
架的一侧，扁钢压条穿进包塑围网的边缘后，用自攻螺钉按每隔50cm左右间距锁固在围网框架上；6、
所有围网安装完毕之后，检查螺丝是否紧固，立柱横梁是否晃动。
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