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址）
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产品详情

PBT高温下尺寸稳定性研究

在寻找关于PBT高温下尺寸稳定性研究的信息时，我们发现了几项相关的研究和测试。以下是根据搜索
结果得出的一些关键发现：

1. 高温热处理对杉木力学性能和尺寸稳定性的影响

一项研究探讨了热处理温度和处理时间对杉木力学性能和尺寸稳定性的影响。结果显示，随热处理温度
的升高和时间的延长，杉木的抗弯强度（MOR）和抗弯弹性模量（MOE）均呈下降趋势，但热处理温度
影响更为显著。热处理对MOR的影响比MOE的大。此外，热处理后，试材在绝干到气干和绝干到吸水尺
寸稳定时两个阶段的径向线湿胀率、弦向线湿胀率、体积湿胀率均低于未处理材的，弦向线湿胀率大于
径向线湿胀率。这些数据表明，热处理可以改善杉木的尺寸稳定性。

2. 耐高温PBT材料的性能

乐睿公司提供的耐高温PBT材料性能说明显示，这种材料具有超高的耐温性能，最高瞬间耐温达320℃，
尺寸稳定效果佳。它还具有出色的耐低温性能，在室外零下30-60℃保持良好的韧性。连接条和绝缘外壳
、电子阀门部件、泵壳体、家庭应用部件等是这种材料的应用领域。耐化学品性和氟塑料相媲美，仅有
一些强酸能够溶解。由于改性加入特殊导电助剂，因此具有低线性膨胀系数和低吸水率，导致注塑件的
尺寸精密度和尺寸稳定性非常出色。在较宽的温度范围，能保持高强度和高硬度。在较高温度下，抗蠕
变性能良好。

3. PBT原料的热稳定性

PBT原料具有较高的热稳定性，这意味着在高温条件下，其物理性能几乎不下降。这一特性使得PBT原料
适用于需要在高温环境下工作的应用场合。此外，PBT原料的吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保



持各种物性，包括电性能。然而，PBT原料对水稳定性较差，遇水易分解，尤其是在高温、高湿环境下
使用需谨慎。

4. 耐高温PBTVX5022材料

另一种耐高温的PBT材料是PBTVX5022，它是由美国基础创新公司生产的。这种材料具有低翘曲性，适
用于电子显示器等应用领域。虽然搜索结果中没有提供具体的尺寸稳定性数据，但考虑到PBTVX5022的
整体性能，可以推测它在高温下具有良好的尺寸稳定性。
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