
DAHUA大华蓄电池DHB12210
12V21AH机房UPS/EPS直流屏配电柜专用

产品名称 DAHUA大华蓄电池DHB12210
12V21AH机房UPS/EPS直流屏配电柜专用

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 230.00/件

规格参数 品牌:大华
系列:DHB系列
化学:铅酸

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

DAHUA大华蓄电池DHB12210 12V21AH机房UPS/EPS直流屏配电柜专用

极小的自放电电流

采用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于4％，减轻客户电池存储
时的维护工作。

极宽的工作温度范围

电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小的多，在-20℃～+5
0℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。

良好的批量一致性

有趣的是，与此同时，各国对石化能源的力挺和支持却有增无减，以至于国际能源署和美国总统奥巴马
等都发出呼吁，要求各国zhengfu降低对石油、天然气和煤炭等行业的补贴，将其转移到可再生能源的发
展上去。

目前，展会的各项筹备工作已全面启动，有关本届展会组织方向、办展理念、caigou商到会指标、大会主
题等相关议题向厂商业者、专家学者征求意见工作已于2011年9月11日提前完成作业，经广州天衡展览策
划有限公司、亚洲电池协会、广东省电源学会等多方方系统分析、多次技术层面讨论后制定《B&S
2012年度战略规划》并交付相关各方实施。



蓄电池产品特点：  

（1）  粗壮的极板使电池具有更长的寿命

（2）  阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

（3）  持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖

（4）  槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏

（5）  吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

（6）  UL的认证

（7）  多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

（8）  可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置

（9）  符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。

（10） 可以以无危险材料进行地面运输

（11） 可以以无危险材料进行水路运输

（12） 计算机设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用 
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