
00级 大理石平尺 大理石平行平尺 大理石直尺 花岗石平尺

产品名称 00级 大理石平尺 大理石平行平尺 大理石直尺
花岗石平尺

公司名称 泊头市恒达量具厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:500750100012001500160020003000
类型:花岗岩平尺

公司地址 郝村镇千里屯

联系电话 86-3178383033 18713782586

产品详情

花岗石平尺是用自然的石质材料制成的精密基准丈量工具，对仪器仪表、精密工具、机械制件的检修，
都是理想的基准面，特别是用于高精度的丈量方面。材质为济南青，玄色光泽，结构精密，质地平均，
不乱性好，强度大，硬度高。还可用于检查机床工作台、导轨和精密工作的平面度、直线度. 

 

花岗石平尺主要用于测量工件的直线度和平面度及设备安装。还可用于检查机床工作台、导轨和精密工
作的平面度、直线度。材质为济南青，黑色光泽，结构精密，质地均匀，稳定性好，强度大，硬度高。
花岗石平尺是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具，对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验，
都是理想的基准面，特别是用于高精度的测量方面。

 

特征1、物理特征：比重：2970～3070kg/㎡抗压强度：245～254n/m㎡强性磨量：1.27～1.47n/
m㎡线膨胀系数：4.6×10～6℃吸水率：0.13%肖氏强度：hs70以上。

 

2、大理石经长期天然时效，结构精密，质地均匀，膨胀因数十分小，内应力完全不会存在了，也不会变
形。



 

3、刚性好，硬度高，耐磨系数特别强，因此精度保持性非常好。

 

4、不爱温度影响，平面度保持性十分好，也不用担心由于温度的变化而影响外观的变形和精度的变化。

 

5、大理石平尺不会出现划痕，不会发生磁性发应，检测时能够平滑的来回移动，不会发生滞涩而移动不
灵活。

 

6、不怕酸、碱液侵蚀，不会生锈，维护和保养起来也非常简单，使用寿命长。

 

7、每件大理石平尺都带有减重孔，为了在使用过程中方便拿取。

 

本产品的品牌是恒达，型号是500750100012001500160020003000，类型是花岗岩平尺，测量范围是0-4000，
精度是00级，重量是50（kg），尺寸是1000*120*60（mm），适用范围是1500，加工定制是否
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