
大理石量具 特殊规格可订货

产品名称 大理石量具 特殊规格可订货

公司名称 东莞市樟木头鸿准量具经营部

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:方尺,平尺,方箱,直角尺,平台
类型:构件

公司地址 中国 广东 深圳 宝安区
沙井德普电子城B座A166，167，168，169柜

联系电话 86 0755 29931992 18928484440

产品详情

 

大理石方尺适用于垂直度、平行度的检测大理石方
尺主要矿物是由逃石、斜长石、少量橄榄石、黑云
母以及微量磁铁矿组成，质地均匀、稳定性好、强
度大、硬度高，能在重负荷下保持高精度。大理石
方尺主要用于工业生产和实验室的测量工作，平面
精度标准gb6092－85，垂直度标准gb6092－85。

规格(mm) 相领两测量面
垂直度

测量面直线度 相对测量面平
行度

精度等级um
00 0 00 0 00 0

160×160 2 4 0.8 1.7 2 4
200×200 2 4 0.9 1.8 2 4
250×250 2.2 4.5 1 2 2.2 4.5
315×315 2.6 5.2 1.1 2.3 2.6 5.5
400×400 3 6 1.3 2.6 3 6
500×500 3.5 7 1.5 3 3.5 7

 

大理石平尺用途：测量工件的直线度和平面度及设备安装。机床工作台、导轨和精密工作的平面度、直
线度

度：hs70以上。



大理石平尺规格：（特殊规格按用户要求设计生产）

大理石平尺规格（m
m）

工作面直线或平面度 工作面间平行度 侧面对工作面垂直度
精度等级μm

00 0 00 0 00 0
500×100×40 1.6 2.6 2.4 3.9 8 13
750×100×40 2.1 3.5 3.2 5.3

1000×120×40 3.0 5.0 4.5 7.5 15 25
1200×120×40 34 6.5 5.5 10 17
1500×150×60 4.4 7.4 6.6 11.1
1600×150×60 4.4 7.4 6.6 11.1 22 37
2000×200×80 5.4 10.0 8.1 13.5 27 45

2500*200*80 7 13 10.5 20
3000×200×100 8 16 12 24  

大理石直角尺：主要用于工件的平面度，垂直度，直线度的测量。

用于零件，工作母机主轴及各种角度之测量。
规格（mm) 测量面对基面垂直度（um） 测量面平面度或直线度（um） 基面平面度或直线度（um）

精度等级
00 0 00 0 00 0

100×63 2 4 1 1 1 1
160×100 2 4 1 2 1 1
250×160 2.5 5 1 2 1 2
400×250 3.5 7 1 2.5 1 2
630×400 4.5 9 1.5 3 1 2.5

1000×630 6 12 2.5 5 1.5 5

大理石平台具有：精度高、不生锈、耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点。大理石平台能在重
负荷及一般温度下保持稳定。我公司生产的大理石精密量具，采用优质天然大理石料经机械加工，手
工精研而成。 大理石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具，对仪器仪表、精密工具、机
械制件的检验，都是理想的基准面，大理石平台特别是用于高精度的测量方面。大理石平台取材于地
下优质的岩石层，经过亿万年自然时效，形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形。花岗石平
板经严格物理试验和选择的花岗石料,结晶细密,质地坚硬。由于大理石系非金属材料，绝无磁性反应，

亦无塑性变形。花岗石平板其硬度高，因此精度保持性好。规格(mm) 重量kg 精度等级
000级(um) 00级(um)0级精度(um)1级精度(um)

300×200×50 14 1.5 35.511
300×300×50 19 1.5 35.511
400×300×70 21 1.5 3 612

400×400×100 48 2 3.56.513
630×400×100 76 2 3.5714
600×600×130 155 2 4 816
800×500×130 156 2 4 816

1000×630×150 284 2.5 4.5918



1000×750×150 338 2.5 4.5918
1000×1000×150 450 2.5 51020
1200×800×150 432 2.5 51020

1600×1000×200 960 3 61224
2000×1000×250 1500 3.5 6.51326
2000×1600×300 2880 3.5 71428
2500×1600×300 3600 4 81632
3000×2000×400 9000 4.5 91836

本产品的品牌是山东济南青云，型号是方尺,平尺,方箱,直角尺,平台，类型是构件，测量范围是0-1000mm
，精度是3UM，重量是50（kg），尺寸是0-1000（mm），适用范围是工业生产和实验室的测量，加工定
制是是
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