
广西磁力泵 氟塑料磁力泵 博耐泵业

产品名称 广西磁力泵 氟塑料磁力泵 博耐泵业

公司名称 深圳博耐泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区玉律村大洋一路7号

联系电话  13510140652

产品详情

MP磁力循环泵说明： 磁力驱动循环泵运转是在连轴上和叶轮上分别装配有磁性材料而互相吸引偶合，
无需配以传统机械轴承，因而是完全密封的。电动机转动扭力是通过主动磁及从动磁性的引力带动叶片
工作运转。现今惯用的磁力驱动泵极大的缺点是在缺液情况下禁止运转，否则整机将毁坏给使用者增添
不必要的麻烦和烦恼。“索耐泵业”的磁力泵则不必为此担心。它采选了一种特别设计的特种配方陶瓷
作轴承，具有极强的耐磨擦性和抗腐蚀性，使其先进性和安全性能得以可靠的保证。磁力驱动循环泵采
用无轴封设计，完全避免了传统机械轴封泵存在的液体泄漏而引起的腐蚀后污染的缺陷，是工业设备中
理想的液体输送泵。

       ZCQ型自吸式磁力驱动泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，解决了
其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病，泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、
钢玉陶瓷、四氟石墨等材料制造，既有CQ型磁力驱动泵的功能，又集皂吸于一身，不需底阀和引水，广
西磁力泵，自吸高度4米。该磁力泵结构紧凑，外形美观，体积小，噪音低，运行可靠，磁力泵的工作原
理，使用维修方便。

氟塑料磁力泵产品特点 ：

      氟塑料磁力泵的设计不仅具有普通磁力泵的结构紧凑，工程塑料磁力泵，外型美观，体积小
，躁声低，运行可靠等优点，且其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能“塑料王”(氟塑料)制造，
隔离套采用特殊材料制造，具有高强度的力学性能，消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象。因此，氟塑
料磁力泵，氟塑料磁力泵可输送任意浓（强）度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。防漏设计
取消了轴封，利用磁力偶合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，不污染使用场地。

 



广西磁力泵-氟塑料磁力泵-博耐泵业(优选商家)由深圳博耐泵业制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。深圳博耐泵业制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具有
竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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