
PA66美国奥升德代理 21SPC

产品名称 PA66美国奥升德代理 21SPC

公司名称 苏州嘉力源塑料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:PA66奥升德全系列代理
PA66:美国奥升德公司
PA66:原厂原包、品质保证

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号

联系电话 18625059297 18625059297

产品详情

PA66美国奥升德21SPC代理                     PA66(尼龙树脂材质)奥升德PA66中国代理

PA66美国奥升德21SPC是一款高性能的塑胶原料，具有优异的耐高温、耐腐蚀、耐磨、抗疲劳等性能，
被广泛应用于电子、电器、汽车、航空航天等领域。

(美国奥升德)PA66-R525H  特性：玻璃纤维增强,耐疲劳,耐水解性,抗冻,抗溶解。

(美国奥升德)PA66- R513H  特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑,抗溶解性。

(美国奥升德)PA66-R228  特性：高刚性,抗溶解性,抗撞击。

(美国奥升德)PA66-R220  特性：高刚性,高耐热性,耐油脂。

(美国奥升德)PA66-M346 特性：低密度,经润滑,阻燃,韧性良好。

(美国奥升德)PA66- M344 特性：低密度,经润滑,阻燃。

(美国奥升德)PA66-ECO 315  特性：低密度,经润滑,无卤,阻燃。 

(美国奥升德)PA66- 67B 特性：超高分子量,高刚性,高拉伸强度。

(美国奥升德)PA66-66R  特性：高粘度,高刚性,高强度,光滑性,抗溶解性。  

(美国奥升德)PA66- 66J  特性：高刚性,高分子量,高强度,高粘度。 



(美国奥升德)PA66- 66B 特性：高粘度,高刚性,高分子量,高强度。 

(美国奥升德)PA66-65A 特性：中等粘性,高刚性,高强度。

(美国奥升德)PA66-63A  特性：抗溶解性,良好的熔体强度。

(美国奥升德)PA66-R533H 特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑,热稳定性。 

(美国奥升德)PA66-R533 特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑。

(美国奥升德)PA66-R530H 特性：玻璃纤维增强,抗氧化,抗蠕变性。 

售前服务：

1、咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，种类和物性等，甚至是市场相关信息,本公司将为您们
提供的服务。

2、试料服务：在大量采购之前，

3、服务：本公司会根据客户要求，运用自身的知识为客户适合客户的材料。

4：供货服务：本公司在要客户下订单后d一时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物
流方的选择等。

服务：

1：跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现像。如货物未及时到达
请及时联系我们。

2：诚信服务：本公司保证提供的产品全是原厂原包

3：开具13%发票：我司可以根据客户要求开具相应税点的发票
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