
东丽 Amilan PA66 CM3001R

产品名称 东丽 Amilan PA66 CM3001R

公司名称 东莞市晶宏塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 特性:低翘曲
型号:CM3001R
用途:汽车领域的应用 电器组件 电子电器应用

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（
注册地址）

联系电话 076989977070 18200646066

产品详情

东丽 Amilan PA66 CM3001R--CM3001R是一种聚酰胺66（尼龙66）产品,含有的填充物为40%
矿物填料，抗翘曲

缺口冲击: 5.5 kJ/m 热变形温度: 243 °C 材料特性: 低翘曲

材料用途: 汽车引擎盖 汽车领域的应用 汽车外部零件 汽车内部零件 汽车部件 电器组件 电子电器应用
建筑应用 大型家用电器和小型家用电器 工业应用 电动工具 体育用品应用 医疗器械配件 OA设备 工具

PA66 CM3001R物性信息：

基本信息填料/增强材料 矿物填料, 40% 填料按重量
特性 低翘曲性
部件标识代码 >PA66-MD40

物理性能干燥调节后的单位制测试方法密度 (23°C) 1.51

收缩率

     垂直流动方向 : 3.00 mm 1 1.0 到 1.4



     流动方向 : 3.00 mm 2 0.70 到 1.0

吸水率

     23°C, 24 hr 0.60

     饱和, 23°C 5.1
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