
ERP能效标签基本流程

产品名称 ERP能效标签基本流程

公司名称 深圳市亿博科技检测认证公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创
意园A栋219-220

联系电话 027-87609413 13543272815

产品详情

一、欧盟ERP认证介绍

ERP能效测试的简单理解：如果是电子产品就是测试这个产品的耗电程度，能效标签就是根据测试的能
效数据依据标签要求划分能效等级，A++、A+、A、B、C、D、E、F⋯ERP全称是Energy-related Products
，即能源相关产品，在其生产、经销、使用的生命周期的各个环节都与很多重要的环境影响因素息息相
关，如其他原材料和自然资源（如水）的消耗、废弃物的产生、有害物质向环境中排放导致的环境污染
以及由于能源消耗引起相关的气候变化等。

ErP认证是欧盟的能效认证，属于强制性认证项目。照明产品主要涉及到的ErP指令为(EU)2019/2020生态
设计法规和(EU)2019/2015能效标签法规。

FDA化妆品注册提交方式有电子提交系统和纸质提交方式。需先做场所（设施）注册，再做产品注册。
其中，企业注册每两年更新一次，产品注册需每年更新。

化妆品FDA MoCRA化妆品注册系统推出后，其流程可能与OTC注册类似

1、商标或供应商名称;

2、型号名;

3、能效等级范围A-G;



4、工作模式下的能耗，单位为kWh/1000h;

5、二维码，扫描后可链接到EPREL数据库;

6、能效等级;

7、法规编号。

(EU)2019/2020的适用范围

1、适用于：

1)光源；

2)独立控制装置；

3)整合产品里面的光源和独立控制装置；

2、不适用于(AnnexⅢ第1、2点)

1)不满足光源或控制装置定义的产品；

2)13W及以下双端荧光灯管T5；

3)电子显示如电视、显示器、电脑、手机等；

4)电池驱动照明产品，如手电筒、手机闪光灯、玩具中的光源、仅电池驱动的台灯、太阳能庭院灯等；

5)光谱光度测量设备内光源；

6)自行车或其他非机动车辆上的照明产品；

7)用于特殊环境和特种设备的光源。



ERP能效标签基本流程

1、首先需要提供样品在我们实验室做ERP能效测试（按照ERP测试法规和能效标签法规）；

2、获得实验室出具的ERP测试报告；

3、然后在欧洲能效标签产品注册中心EPREL注册（需要欧盟代理商才能注册，如客户提供不了，我们实
验室可免费提供代理商服务）；

4、注册完成才能获得ERP能效标签（这个ERP能效标签上面有个二维码，消费者扫描二维码就能看到该
产品的相关能耗信息）。

注意：现在市场上面很多非正规的公司注册的能效标签二维码查询是有带感叹号的，那个是无效的，会
使产品面临下架风险。我司提供的为正规欧代注册，不存在这种风险。

欧盟ERP能效标签认证办理时间要多久？时间要多久？

样品到后一周左右
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