
厦门UL4200A检测项目有哪些，检验测试周期多久，需要多少费用，
多长时间

产品名称 厦门UL4200A检测项目有哪些，检验测试周期多
久，需要多少费用，多长时间

公司名称 厦门文鹤企业管理有限公司

价格 2300.00/件

规格参数 品牌:厦门文鹤
型号:UL42001/CPC/GCC
产地:福建厦门

公司地址 厦门市集美区珩山街979号201室之一

联系电话  13459288341

产品详情

厦门UL4200A检测项目有哪些，检验测试周期多久，需要多少费用，多长时间

美国UL42001检验项目有哪些，需要多少时间，多长周期，收费多少，价格怎么样，如何收费。测试机构
有哪些，测试公司有哪些。

厦门UL4200A认证；

厦门UL4200A测试；

厦门UL4200A检测；

福州UL4200A认证；

福州UL4200A测试；

福州UL4200A检测；

漳州UL4200A认证；

漳州UL4200A测试；

漳州UL4200A检测；

标识 – 通用要求



 

马逊美国站发布16CFR第1263公告，要求含纽扣电池或硬币电池的产品必须符合ANSI/UL4200A-2023标准
，并于2024年3月19日强制执行。产品需发布GCC证书，包括产品标识、法规引用、制造商信息、测试记
录、生产日期和地点、测试日期和地点及第三方实验室信息。产品设计需考虑电池仓固定性、紧固件位
置、电池防触及和包装警告。厦门文鹤企业管理有限公司可帮助企业办理UL4200A检测和GCC证书。

 

所有警告声明或图标应醒目、清晰、在正常照明条件下易于辨别，并标记

 

UL 4200A 7A.1

 

除非另有说明，否则标识不必采用多种颜色。如果使用说明能以多种颜色表示危险严重程度，则该颜色
应采用性印刷或标记，也应满足 ISO 3864 。

 

UL 4200A Sec 7A.2

 

印刷或标记应是性

 

UL 4200A Sec 7A.3

 

标记的易读性通过检查确定。标记的持久性是通过用一块吸收了水或石化溶剂的布进行擦拭测试来确定
。

 

UL 4200A Sec 7A.4 & 7D

 

标记必须使用产品销售国家/地区的官方语言，如果没有官方语言，则必须使用英语。

 

UL 4200A Sec 7A.5

 



警告符号

 

是三角形中的感叹号，与警告词一起使用时，必须在警告词之前。警报符号的底部必须与警告词字母的
底部在同一水平线上。警报符号的高度必须等于或超过警告词字母高度

 

UL 4200A Sec 7A.6

 

标识 – 通用要求（续）

 

对于贴纸、吊牌、说明或手册上提供的标签，警告符号和警告词“警告”必须至少高度为 0.2 英寸（5
毫米）。除非另有说明，否则文本的其余部分必须为大写字母必须至少为 0.1
英寸（2.5毫米）的字符。UL 4200A Sec 7A.8

 

对于要求贴在消费品

 

包装上和直接贴在消费品上的标签，文字大小应取决于主显示面板的面积。文字大小应根据下表确定。
UL 4200A Sec 7A.9
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