
河北奥冠牵引线蓄电池6-GFMJ-65/12V65AH太阳能胶体含地埋箱

产品名称 河北奥冠牵引线蓄电池6-GFMJ-65/12V65AH太阳
能胶体含地埋箱

公司名称 山东德力特电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:奥冠蓄电池
型号:12V65AH
产地:河北

公司地址 北京昌平区回龙观

联系电话 15911127756 15911127756

产品详情

规格参数：

型号规格：6-GMFJ-65

额定电压(V)：12

额定容量(Ah)：65

外型尺寸(mm)：长350 宽170 高179 总高179

连接方式：端子

以上参数仅供参考

产品用途：

程控电话交换机

微波站

无线电通讯系统



变电站

电力分合闸

注意事项：

远离火源及热源，外壳不要用有机溶剂擦拭

勿将电池置于全密封容器内使用

不同容量、不同性能及新旧不同的电池不能串联使用

电池的端子、连接条，螺丝、螺栓保持清洁，安装时要按规定的串、并联线路图

进行连接。正为红色、负为黑(蓝)色，切勿接反，接点要牢，切勿松动。

放电后立即对电池恢复充电

充电方式以恒压限流为宜

均充使用，充电电压2.35-2.40伏/单格

浮充使用，充电电压2.23-2.27伏/单格，电流0.3CA(C为额定电压)

浮充使用，充电电压2.4-2.5伏/单格，电流0.3CA(C为额定电压)

贮存较长的电池要定期给予补充电

A.20℃-30℃存放3个月，用2.23伏/单格定压充电5-8h

B.30℃上存放2个月，用2.23伏/单格定压充电5-8h
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