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产品名称 橡胶粉碎机 橡胶粉碎机 质量 价格优惠

公司名称 郑州东阳机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:东阳
型号:800

公司地址 郑州市中原区郑上路二砂工业园198号

联系电话 18569901769 13838328260

产品详情

 本司生产的塑料破碎机 万能破碎机 多功能破碎机结合了国内外行业的先进经验后改造生产的新型设备
，具有质量轻，能耗低，刀片材料优良，使用寿命长，清洗方便等优点。箱体采用优质钢板精焊加工，
刀体采用阶梯状通刀设计和分体六刀设计多种形式，刀片采用优质碳钢锻打、淬火加工，锋利耐磨、经
久耐用。，适应厚度在20mm以下的硬质塑料和厂方边角料（桶、盆及各种性质的塑料和废丝）的破碎利
用，可根据客户的需要加水边破碎边清洗，效果更佳。(可以根据客户的不同需求定制500  600  700 
800  1000mm的不同口径和大小的异型破碎机）

★   机器外表美观大方，配色协调，喷漆牢固。

★   入料斗、破碎室、筛斗是分离设计，装卸容易。

★   缓冲室进料与进口垂帘式设计，避免材料飞溅。

★   破碎室前后壁采用双层隔音，噪音低。

★   皮带轮设有保护罩，安全可靠。

★   设有清洗保险掣。

★   马达装上过荷保护装置与电源连锁保护系统。

二．本机适用于中草药、化工材料、硬度较低的矿石以及聚苯乙烯、聚丙烯、尼龙、工程塑料和聚氯泡
沫软料的废、次品或注射喷头等破碎之用。如更换相应的筛孔板，并调整刀片间隙，还可破碎各种吹塑
膜、压延膜、薄片、薄板等塑料废品。

 

    该机为复合型卧式聚苯泡沫粉碎机，粉碎的同时附带了清沙、上料为一体，在节省了人力的同



时，又提高了效率。

 

塑料破碎机技术参数：

 

型号 pc300 pc400 pc500 pc600 pc800
功率(kw) 5.5 7.5 11 18.5 30
入料口径(mm) 320*160 400*240 500*240 600*410 800*410
旋转直径（mm） 180 240 240 410 410
动刀数量(把) 9 12 15 18 24
定刀数量(把) 2 4 4 4 4
产量(kg/h) 200 350 450 600 800
筛网直径(mm) 可根据客户要求，一般为φ10mm

   300-500型橡胶破碎机可将废旧轮胎、橡胶破碎成8-15mm的碎胶块，供橡胶磨粉机磨细，动力7.5-11
kw，产量100-500公斤/小时。具有动力小、产量高、操作简单、安全等特点。适用物料:橡胶、轮胎、硬
塑料的破碎应用领域塑料制品厂，橡胶制品厂给料粒度100-200（mm）出料粒度10-20（mm）生产能力18
0（m3/h）耗电7.5（kw）重量700（kg）

 

塑料粉碎机的使用、维修与保养； 
1、应检查在运输途中机器各部位零件是否遗失，螺栓是否有松动现象。 
2、转动主轴皮带轮，检查转动时有无碰撞现象。  3、电机接线后检查转动方向是否正确。 
4、被粉碎物料中严禁掺入铁质物和杂物。  5、发现不正常的响声，应立即停机。

 机型 轴承型号 数量(套)
 400型 1608 2
 500型 1608 2
 800型 1611 2
 900型 1615 2

 

三角带

 机型 规格型号 数量(根)
 400-500型 b-1800mm 4
 800型 c-2500mm 4
 900型 c-3000mm 5

 

刀片数量



 机型 刀片规格 数量(把)
 400-500型 合金 18-36
 800型 合金 72
 900型 合金 96

三、小型塑料粉碎机结构特点

 小型塑料粉碎机刀具采用精钢精制而成、特别坚固耐用；

小型塑料粉碎机粉碎各类软、硬塑料、轻松容易；

小型塑料粉碎机前后隔音层防音设计，噪音极小；小型塑料粉碎机设计精简、占地特少、修护容易；

小型塑料粉碎机门较式分离设计、洗机换钢、特别容易；

小型塑料粉碎机马达装有过荷保护与电源连销保护系统、保护马达及刀具；

小型塑料粉碎机可选择不同刀具及不同外径之筛网；

小型塑料粉碎机机脚附装滑轮、移动方便；

小型塑料粉碎机缓冲室进料与进口垂帘式设计、避免材料飞溅。

强力粉碎机结构用特点:

1.强力粉碎机适合破碎普通片材、管材、型材、板材及包装材料等塑料制品.

2.强力粉碎机采用进口优质工具钢,特制刀具,特别耐用,刀具安装设计为可伸缩调整,用钝后可多次削磨,使
用寿命特长.

3.强力粉碎机动刀为梯级剪式设计,使切削受力分解,刀架材料为tt优质钢材,刚柔并列,不易破裂或磨损,用高
强度螺丝紧固,结构坚实.

4.强力粉碎机进料口后面开窗口设计,方便放长料和清洗,料仓三层钢板带进口填充料,减少长时间碎料造成
机器磨擦产生的高温,碎料室前后部为双层隔音,中间填充隔离材料,噪音低.

5.强力粉碎机马达附有过载保护和边锁保护,保障安全,易拆卸筛网、架,清洗简便,料斗不锈钢制作,防止污
染。

强力粉碎机适用于粉碎各种塑胶、树脂、轮胎、药材、木材、茶枝、橡胶等其他塑料制品生产过程中的
边角料、废品及回收的废弃旧塑料制品经本机粉碎后进行再利用。

 

 

粉碎机结构示意图

 



 咨询电话：13673606534                   

销售热线：15537191628

  

服务承诺：

售前服务：      为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您
的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：     陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：     公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：     易损件除外 一年内质量保证！

 

联系电话：0371-67671908

联系人：孙经理

15537191628

qq：1181938117

本产品的加工定制是是，品牌是东阳，型号是800，类型是橡胶破碎机，可造粒直径是5（mm），生产能
力是1000（Kg/h），主电动机功率是18.5（KW），重量是1500（kg）
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