
 上海嘉定学联 ZDZ-1紫外幅射照度计

产品名称  上海嘉定学联 ZDZ-1紫外幅射照度计

公司名称 南京晓晓仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:紫外照度计
品牌:上海嘉定学联

公司地址 南京市秦淮区西一新村14号102室

联系电话 13776665088 13913018188

产品详情

产品简介：

本仪器可广泛应用于卫生、医疗、化工、电子、航天等行业，适合于紫外线杀菌、理疗荧光分析、紫外
光刻、水处理、育种等领域的紫外幅射照度测量，本仪器由是上海市测量技术研究所与上海市嘉定学联
仪表厂共同研制。

技术参数：

1、光谱响应范围峰值波长： 254 ±lnm波长范围： 230~290nm半宽度： 10nm2、测量范围：0．1~1999x
102μw/cm23、准确度： ±4％（相对于国家标准）4、对背景杂散辐射的截止能力：优于10
-45、非线性：士1％6、余弦特性：
11．5％（±10°以内）7、定标光源：低压汞灯8、使用环境：温度0～40℃
湿度＜85％9、尺寸和重量：尺寸85 x l60nm2 重量0．5kg10、电源和功耗：电源
9v迭层电池一节功耗40mw

本产品的加工定制是是，类型是紫外照度计，品牌是上海嘉定学联，型号是ZDZ-1，测量范围是0．1~19
99x102μW/cm2，分辨率是±4％，取样率是无，精确度是±4％，解析度是无，电源是电源9V迭层电池
一节功耗40mW，尺寸是85xl60nm2 （mm），规格是ZDZ-1
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