
钢丝铠装电缆 MHY32 100*2*1/0.8

产品名称 钢丝铠装电缆 MHY32 100*2*1/0.8

公司名称 天津市天联线缆有限公司销售部

价格 3.60/米

规格参数 规格型号:MHY32 100*2*1/0.8
颜色:黑色
工厂:河北廊坊

公司地址 天津市武清区曹子里镇

联系电话 0316-2158670 18533641666

产品详情

钢丝铠装电缆 MHY32 100*2*1/0.8
矿井井室通信光缆国家标准规格型号乙烯护线套单面钢丝铠装井室通信电缆         
用以矿井或立井中做主通信电缆MHYVRPPUYVRP 矿井高压聚乙烯绝缘层阻燃性聚乙烯护线套铜丝编织
屏蔽信号橡套软电缆 用以矿井平巷或斜巷作通信电缆MHYVPPUYVP 矿井高压聚乙烯绝缘层阻燃性聚
乙烯护线套铜丝编织屏蔽掉通信电缆用以矿井干扰信号比较大的场所MHYVRPUYVR
矿井高压聚乙烯绝缘层阻燃性聚乙烯护线套数据信号橡套软电缆用以矿井平巷或斜巷作通信电缆

范围   

电缆线应用工作温度为－40℃～ 50℃；在25℃时环境湿度为95%；电缆敷设环境温度≥－10℃；电缆敷
设后的小弯曲半径MHYVR和MHYBV≥10倍电缆外径，其他型号规格≥15倍电缆外径。       

矿用信号电缆|矿井检测电缆线|矿井监管电缆线|矿井检测线|矿井监控线：矿用信号电缆型号规格：MHY
V；MHYVR；MHYVRP；MHYVP；MHY32；MHYBV；MHJYV矿用信号电缆产品执行标准：MT818.14
-1999矿用信号电缆用以作煤矿井下检测、自动控制系统中低频信号同轴电缆。
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