
YC4*6+1*4软电缆YC4*4+1*2.5橡胶电缆

产品名称 YC4*6+1*4软电缆YC4*4+1*2.5橡胶电缆

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:银顺
规格:按客户要求生产
产地:河北大城

公司地址 廊坊市大城县刘演马工业区

联系电话 15081660683 15081660683

产品详情

YCW是前缀，主要是表面电缆材质和种类规格。这里是表面这是一根橡套软电缆，常用于小型电器或家
用电器。

YC是种橡套电缆，由3根4平方毫米的电线和1根2.5平方毫米的电线组成，额定电压450/750V。它通常用
于需要移动或弯曲的场合，如移动电器设备、工厂车间、灯具连接等。

橡套电缆具有较好的耐磨损、抗弯曲、耐油腐蚀等特性，同时橡胶材料也有很好的防水、防潮性能，可
以保证电缆在潮湿或水浸的环境中正常使用。

电缆使用前应检查电缆表面是否有划痕或裂纹，以及电缆的端子和插头是否正常，防止在使用过程中因
电缆损坏而造成安全隐患。在使用中应注意避免电缆过度弯曲或扭曲，防止电缆内部的导体受到损坏。
同时，在使用中还应注意电缆的保护和维护，避免受到损坏或老化影响电缆的性能和寿命

型号名称及用途：本产品用于交流额定电压300/500V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备。
电缆线芯的*允许工作温度应不超过65℃。“W”型橡套电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适用于在户
外或外或接触油污的场合使用。      YC是重型橡套软电缆，用于各种移动电器设备，能够承受较
大的机械外力作用，电压等级为450/750V，在导体截面相等的情况下，YC要比YZ的护套厚度大。    
  YC橡套软电缆规格有：10mm 15mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 120mm 150mm 1
85mm 240mm 芯数有：2芯 3芯 4芯 5芯 3+1芯 3+2芯
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