
时控开关天文钟德力西220V清远东莞

产品名称 时控开关天文钟德力西220V清远东莞

公司名称 成都艾贝斯科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾贝斯
型号:ET102

公司地址 成都中国.四川.成都市武青南路33号武侯科技园
创业中心B座5层

联系电话 86-02885371968 13438105367

产品详情

客服热线：400—088—0813

  官网：www.etherbas.com

时控开关天文钟德力西220vet102采用先进的嵌入式微型计算机控制技术的高级时控器（时控开关），根
据用户节能需要多路任意编程同时启用，将达到最佳节能效果。

功能特点：

1、采用进口嵌入式工业级硬封装cpu，工作稳定，可靠性高

2、中文（英文）液晶显示年、月、日、时、分、秒，显示直观易懂。

3、既有手动操作又有自动开关灯功能，手动操作方便独立检修、调试或重大庆典的需要

4、控制模式：普通时控模式。定开关灯时间，开灯范围00:00到23:59；关灯范围00:00到23:59

5、时控功能开启或关闭可任意独立控制；

6、内置二级防雷电路，增强设备可靠性，抗干扰能力强

7、流水线作业生产，确保产品质量一致性,“三防”处理电路板、适应恶劣环境可靠性更高；

8、数据自动保存，保存时间>10年

9、输出回路：1-2路，每路4时段任意编程设定



10、内置开关电源模块，适用85~265vac的宽电压范围。

11、内置可充电电池，使用更加方便。无外部电源时，10s钟内无人操作自动待机。

 

技术参数：

*工作电压：ac 85~265v

*输出回路：1-2路可选

*显示方式：lcd中文/英文（h型出口机为英文版）

*控制时段：4组/路

*控制精度：1分钟

*防雷处理：二级，抗干扰能力强

*负载能力：≤10a/路(阻性)

*工作温度：－10℃~55℃

*数据保持：＞10年

*功率损耗：≤１.5w

*外形尺寸：122*75*51mm 

*时间误差：＜2s/天

*重 量：270g 

 

适用范围：路灯、景观灯、广告灯箱、霓虹灯等设备的最佳节能控制装置；可广泛应用于街道、铁路、
车站、航道、学校及供电部门等一切需要时间控制的应用场所。

本产品的加工定制是是，品牌是艾贝斯，型号是ET102，种类是感应式，额定电压是85~265（V），额定
电流是10（A），接触电阻是10（Ω），绝缘电阻是10（MΩ），产品性质是热销，营销方式是厂家直销
，营销价格是优惠，输出回路是1-2路可选，数据保持是＞10年，时间误差是＜2s/天
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