
山东精密型数字声级计,数显噪音计SL5868P

产品名称 山东精密型数字声级计,数显噪音计SL5868P

公司名称 青岛拓科仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:LANDTEK/兰泰
型号:SL5868P

公司地址 青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301

联系电话 0532-87728957 13964834259

产品详情

山东精密型数字声级计,数显噪音计sl5868p

型号：sl5868p 

标准：gb/t3785，iec651typc2，ansis1.4type2

测量参数：普通声级lp

          等效声级（积分声级）leq（10秒、1分钟、5分钟、10分钟⋯⋯.）

          统计声级ln

测量范围：

lp:  a计权：30-130db

c计权： 35-130 db

线性：  35-130 db

leq：   30-130db

ln：    0-100%

分辩率： 0.1db

准确度：1db



时间特征：快/慢

内置效准信号：94db

报警设置：30-130db

报警输出：继电器触点

信号输出：0-2v直流（交流可选）

记忆功能：30组

具有最大值保持功能

具有自动关机功能

计算机接口：rs232c

电源电压指示：低电压指示

电源：4节7号电池

尺寸：236×63×26mm

 

本产品的加工定制是是，品牌是LANDTEK/兰泰，型号是SL5868P，类型是数字式噪音计，测量范围是30
~130dB，测量精度是1%，工作温度是40（℃），分辨率是0.1db，尺寸是210(L)X55(W)X32(H)mm（mm
），重量是0.3（kg）
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