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成货物延误，还请买家给予多多理解！我们也会尽力帮助督促物流公司的，希望买家不要以此类理由来
作为评价的理由，谢谢！直线修边机常用于办公家具和橱柜等造型简单的产品上，配置时主要考虑产量
和一些功能的增减，如对 PVC或ABS等封边材料需加刀装置；对实木封边条，需增加精修刀及砂光装置
；为保证封边质量不受冬季气温低的影响，

并对使用人员进行培训。如果由于安装不到位导致机器精度稍有偏差，此为正常情况，不属于退换货之
列，请联系我们的技术人员帮您解决问题。关于后期配件的更换问题，我们保证货源充足（只收取成本
费用）。

用于修去加工板材封边带上下部分多余的封边材料，采用靠模自动跟踪和高频高速电机等结构，保证修
边的板材上下部分的平整光滑。

齐头装置通过精密的直线导轨运动．采用靠模自动跟踪和高频高速电机快速切削等结构．保证切断面平
整光滑。

可安装多种铣边造型刀具，整体刀座通过下部精密直线导轨左右移动。

PLC文本显示器，餐桌椅数控修边机，可方便快捷对机械流程进行加工控制。



德国进口导轨，确保加工精度及设备运行稳定。

多片式侧面挡板，配合压料块使用，确保加工过程中工件稳定牢固。

使用直线铣边机时，需要注意以下几个安全事项：

1. 穿戴好个人防护装备：操作人员在使用铣边机前，必须穿戴好个人防护装备，包括安全帽、防护眼镜
、耳塞、防尘口罩等 

2. 保持设备周围环境整洁：设备周围不能有其他人员和杂物，并进行相关警示标语的设置 

3. 严格遵守操作规程：操作人员在使用铣边机时，必须严格按照操作规程进行操作，不得超载使用，也
不得私自更改设备的运行参数 

4. 注意设备的运行状态：在操作过程中，操作人员必须注意设备的运行状态，如发现设备异常要及时停
机检修 

5. 使用合适的刀具：操作人员在操作铣边机时，数控修边机，必须使用合适的刀具，并根据工艺要求进
行刀具的更换和调整

6. 设备维护与检查：操作人员在每次使用完铣边机后，必须对设备进行清洁和维护，包括刷洗设备表面
、清理设备内部的积尘。

以上就是使用直线铣边机时需要注意的一些基本安全事项，希望对你有所帮助。

直线铣边机的工作原理主要基于数控系统的控制，木材数控修边机，通过主轴的高速旋转，利用铣刀对
木料进行直线刨铣修边 。具体的步骤如下：

1. **材料准备**：首先，需要准备好待加工的木料，将其放置在机器的工作平台上。

众选木工机械(图)-木材数控修边机-数控修边机由山东众选智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。山东众选智能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家具制造机
械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事直线修边机，直线修边机厂家，直
线修边机价格的厂家，欢迎来电咨询。
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