
四川 海岸防护防波墙模具 B型扭王字块模具

产品名称 四川 海岸防护防波墙模具 B型扭王字块模具

公司名称 河北宏旭模具制造有限公司

价格 400.00/套

规格参数 品牌:宏旭模具
加工能力:每天
运输方式:物流

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村

联系电话 15720001423 15720001423

产品详情

海岸防护防波墙模具 是海洋工程建设中的重要组成部分，它可以有效地降低海浪对海岸线的冲击力，
保护海岸线免受破坏。这种模具通常放置在防浪设施的两侧，通过预制混凝土构件的安装，形成一道坚
固的屏障，抵御海浪的冲击。模具使用钢模板进行制作加工，由工人人工焊接并用螺丝固定，水泥浇筑
初期稳固后打开螺丝脱模即可，操作简单，方便脱模。为了使模具使用时间延长，会在模具的表面增加
横筋和竖筋进行再加固，使模具在多次注入混凝土的时候很好承受住混凝土的压力，避免出现漏浆，模
具变形的现象。模具加工出来的防波墙的表面非常的光滑，使用的时间也是非常的长久，不需要多次的
置换，一套钢模具的应用次数会在300次左右，预制消浪块模具加工完以后，需要在一个干燥的场地中进
行搁置，否则模具的应用次数就会缩短，减少模具的使用寿命In order to ensure the normal use and prolong
the service life of the coastal protection corrugated wall mold, users need to maintain it regularly. First of all, it is
necessary to keep the mold clean and avoid the accumulation of debris and dirt; secondly, it is necessary to regularly
check the damage of the mold and repair or replace the damaged parts in time; in addition, in the process of use, it is
necessary to follow the operating procedures to avoid damage to the mold caused by illegal operations; finally, in the
storage process, it is necessary to pay attention to sunscreen, moisture, rust prevention and other measures to ensure
the long-term preservation of the mold.

为了确保海岸防护防波墙模具 的正常使用和延长使用寿命，用户需要对其进行定期的维护保养。首先
，要保持模具的清洁，避免杂物和污垢的堆积；其次，要定期检查模具的损坏情况，及时修复或更换损
坏部件；此外，在使用过程中，要遵循操作规程，避免违规操作对模具造成损坏；最后，在存放过程中
，要注意防晒、防潮、防锈等措施，确保模具的长期保存。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

