
蚌埠打井，蚌埠承接10至300米水井，蚌埠气钻岩石井

产品名称 蚌埠打井，蚌埠承接10至300米水井，蚌埠气钻
岩石井

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 150.00/米

规格参数 打水井深度:10-600米
打水井直径:110-500mm

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话  18550432778

产品详情

钻井速度是我国东部老油田稳产提效及加快西部深层复杂油气藏勘探速度、钻井、单井油气产量、“吨
油”成本、钻探效益的迫切需要，也是钻井工程技术服务核心竞争力的迫切需要。面对“深、低、海、
非”勘探新形势，在打成井的基础上，如何用经济的打快井、打好井是钻井工程面临的关键难题。影响
钻井钻速的因素众多，统计分析共有50多个因素，如同“齿轮”，每个因素都会影响钻速，且复杂多变
，总起来说可分为可控因素（技术水+人为因素）和不可控因素（地层条件）两大方面。（一）人为因
素影响钻速的人为因素主要包括：钻井施工时的组织、现场操作和人员技能水。（二）地层条件影响钻
速的地质因素主要包括：地层压实程度（埋深、抬升）、岩性（UCS、可钻性、研磨性等）、地层倾角
（造斜率）、地层非均质性、复杂特殊地层（盐、煤、断层等）、地应力（压力）。 

买打井机需注意几点：打井机种类很多，打水井的话就买YT系列钻机，打桩孔的话就买反循环钻机，要
打石头井的话就买冲击钻，要打岩石的话就买气动钻机，不用水，不用电，速度快，200米深，20个小时
就可以了，一般用于空调井，就是价格太高，10万元估计能买个200型正循环钻机，该机不适合散石底层
，岩石可以打，200米一般需20到30个小时，200米的施工深度也是事故多发段，事故一般高达百分之二 
。迅速打井由于使片的刃部倾斜于水面，在利于钻进地表较软地层；在刃部镶焊金刚石，有利于破碎硬
度较高的岩石井段，了钻进速度。在片的侧面镶焊硬质合金块，保证井径不随钻进而变小，有利于打井
机作业，根据实验所得结论，用本钻具，可连续钻进出口700－800米，也就是说，打50米深的水井可连
续打15口以上，而原来的钻头却每打一口井就要维修一次。 

 参数钻井 在分析已钻井资料的基础上，以电子计算机为手段的，将影响钻井速度的各种可控因素（例
如钻头类型、钻压、转速、泥浆性能、水力因素等），根成本原则建立数学模型，编成计算程序。进行
配合，使钻井工作实现、快速、低成本。2、地层孔隙压力和平衡压力钻井由于使片的刃部倾斜于水面，
在利于钻进地表较软地层；在刃部镶焊金刚石，有利于破碎硬度较高的岩石井段，了钻进速度；在片的
侧面镶焊硬质合金块，保证井径不随钻进而变小，有利于完井作业，根据实验所得结论，用本钻具，可
连续钻进出口700－800米，也就是说，打50米深的水井可连续打15口以上，而原来的钻头却每打一口井
就要维修一次。水井（供水、回水）取水井（1）成井设计根据此次空调用水要。 
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