
手持式喷码机 喷字机 手提式P25喷码机

产品名称 手持式喷码机 喷字机 手提式P25喷码机

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:凯比奇PACK
型号:P25
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

产品名称：手提充电式喷码机

产品型号：PM-50

产品产地：深圳

产品品牌：凯比奇 PACK

商标证号：TMZC28429934D01T181222

产品喷头：TU热发泡喷头

通讯接口：USB

喷字精度：可达300dpi

处 理 器：工业级高性能CPU

机器材质：金属+ABS塑胶

机器重量：1.2kg（含电池 墨盒）

操作系统：linux

喷印距离：2-5mm

喷印高度：小2mm,大50mm



机器语言：中文简体，中文繁体，英文等

机器尺寸：239*123*118mm

墨盒类型：水性/溶剂

墨盒容量：42ml

墨盒颜色：黑色、白色、红色、蓝色、黄色、绿色

喷印内容：中文字符，英文字符，数字，符号，二维码，条形码，图片，日期，可变数据。

喷印材质：板材，纸箱，石材，管材，线缆，金属，塑料，电子元器件，汽车配件。

电池参数：2600mAH 锂电池（14.8V）

充电参数：AV100-240V输入，DC16.8V/2A直流输出

工作环境：（2-30度合适）

购买提示：喷码机我公司自主产品，有样机测试，欢迎有需要用户到公司试机。

手持式喷码机 喷字机 优点总结：

1.     手持喷码机的优点在于其便携性和简单操作性，可以轻松地适应各种生产环境和需求。此外
，由于手持喷码机不需要固定的生产线，因此可以更加灵活地应对生产中的变化。

2.     在市场上，手持喷码机有多种品牌和型号可供选择，例如德国进口的手持喷码机和国产品牌
手持喷码机等。同时，一些的喷码机生产厂家也提供手持喷码机的定制服务，以满足客户的特殊需求。

3.     总的来说，手持喷码机是一种方便、灵活、高效的喷码设备，适用于各种生产环境和需求。
在选择手持喷码机时，需要根据实际需求和用途选择合适的品牌、型号和配置，以确保喷印效果和质量
的稳定和可靠。

手提喷码机墨盒能用多久：

1.     手持喷码机墨盒的使用寿命取决于多种因素，如使用频率、印刷面积等。一般来说，墨盒的
使用寿命在几十到几百小时之间。当墨盒使用次数越多、印刷面积越大时，墨盒的寿命就会越短。此外
，不同品牌、型号的手持喷码机墨盒使用寿命也可能存在差异。

2.     因此，无法给出具体的墨盒使用寿命。建议在使用手持喷码机时，根据实际需求选择合适的
品牌、型号和配置，并注意墨盒的使用情况，及时更换墨盒以保证喷印效果和质量。同时，遵循厂家提
供的操作指南和维护建议，以延长墨盒的使用寿命和喷码机的整体性能。

选择便携手持喷码机品牌时，建议考虑以下几个方面：

1. 品牌度和口碑：选择品牌和口碑良好的品牌，可以保证产品的质量和售后服务的可靠性。

2. 产品性能：根据实际需求和使用场景，选择性能稳定、喷印效果好、操作简单的产品。

3. 价格：不同品牌、型号的手持喷码机价格差异较大，需要根据实际预算进行选择。



4. 售后服务：选择提供完善售后服务和技术支持的品牌，可以确保在使用过程中遇到问题时能够及时得
到解决。

5.总之，选择手持喷码机品牌时，需要综合考虑多个因素，并且需要根据实际需求和预算做出选择。建
议在选择前进行充分的调查和比较，选择适合自己的品牌和型号。

电动式喷码机使用方法：

一、开机与预热

1. 检查手持喷码机的电源是否连接正常，确保电源开关处于关闭状态。

2. 打开手持喷码机的电源开关，待设备自检完成后，进入待机状态。

3. 手持喷码机需要预热一段时间，以保证喷码效果稳定。根据具体设备要求，预热时间可能有所不同，
一般需预热几分钟至半小时不等。

二、选择喷印信息

1. 通过手持喷码机的操作界面，选择需要喷印的信息，包括文字、数字、条形码、二维码等。

2. 可以自定义喷印内容，根据实际需求设置字体、大小、颜色等参数。

三、调节喷码位置

1. 根据喷印物品的大小和形状，调节手持喷码机的喷码位置，确保喷印内容准确、清晰。

2. 可以通过调整喷码机的角度、高度和距离等参数，实现喷印位置的jingque调节。

四、设置喷印速度

1. 根据实际需求，通过手持喷码机的操作界面设置喷印速度。

2. 喷印速度过快可能导致喷印内容模糊，喷印速度过慢可能影响生产效率，因此需要根据具体情况进行
适当调整。

五、调整喷印距离

1. 根据喷印物品的表面材质和喷印效果要求，调整手持喷码机与喷印物品之间的距离。

2. 喷印距离过近可能导致喷印内容模糊，喷印距离过远可能影响喷印清晰度，因此需要根据实际情况进



行调整。

六、清洗与保养

1. 定期清洗手持喷码机的喷头、喷腔等部件，以保证喷码效果稳定。

2. 定期对喷码机进行保养，包括润滑、紧固螺丝等操作，以延长设备使用寿命。

七、故障排除

1. 如遇到手持喷码机出现故障，首先需要查看设备说明书中的故障排除部分，了解可能的原因和解决方
法。

2. 若无法解决问题，可以联系设备生产商或维修人员进行进一步检查和维修。

八、关机与存放

1. 使用完手持喷码机后，需要按照正确的关机步骤关闭设备，断开电源连接。

2. 将手持喷码机存放在干燥、通风、避光的环境中，避免设备受潮、受热或受损以上是手持喷码机的使
用方法，希望对您有所帮助。在使用过程中，需要注意安全、遵循操作规范，以保证设备的正常运行和
使用效果。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

