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产品名称 HITEDA 701 氢气可燃气体检漏仪
可送货上门|行货|假一罚十

公司名称 青岛东方嘉仪电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:气体检漏仪
品牌:HiTEDA

公司地址 山东省青岛市市北区裕环路133号

联系电话 0532-86069117 13791934995

产品详情

自2003年成立以来，一直秉承精诚团结、坦诚务实的态度，与用户携手共进、互利、互惠、共同发展的
原则，创造出自己独特的企业文化。东方嘉仪为国内首家提供仪器选型+配送+安装调试+培训服务，并
且先后为120个行业超过20000家企业供应仪器，是得到大家广泛认可与赞扬于一身的仪器仪表服务品牌
。

产品介绍：

hiteda 701型氢气可燃气体检漏仪产品介绍：

传感器以扩散方式直接与环境中的被测气体反应，产生线性变化的电压信号。信号处理电路由以智能芯
片为主的多块集成电路构成。传感器输出信号经滤波放大、模数转换、模型运算等处理，直接在液晶屏
上显示被测气体的浓度值。仪器可设置二级报警，当气体浓度达到预置的报警值时，仪器将依据报警级
别的不同，发出不同频率的声、光报警信号。仪器的工作指示灯每隔约10秒闪烁一次，表示仪器工作正
常。当电池电压下降到一定程度，需要充电时，显示屏会出现欠压标志，提示用户充电。

 

可燃气体检测仪报警仪是新型气体检测仪器，其突出特点采用催化原理传感器、智能化信号处理系统，
具备存储、读取数据的功能。本仪器具体有测量范围宽、使用寿命长、准确度高、操作简便等优点，适
用于工作环境中连续检测烷类、醇类和有机挥发物等可燃气体的浓度，可在石油、化工、天然气、消防
等行业广泛应用。

 

 

hiteda 701型氢气可燃气体检漏仪产品特点：



 

先进的高性能敏感元件极好的精确度和出色的重复性附带扩散泵，响应恢复迅速smd装配工艺，性能稳
定可靠人工智能微电脑控制背光照明的大屏幕lcd数码、字图显示便携设计、小巧轻便两级超限声、光报
警智能节电设计，电池低电压指示保质一年

 

 

hiteda 701型氢气可燃气体检漏仪技术参数：

 

环境参数 工作环境：-5℃～+60℃；相对湿度：95％rh；保存湿度：-20
℃～+70℃

电  源 仪器使用锂充电电池，可连续工作8小时以上
技术参数 可燃检测范围：0～100%lel；误差：≤8%；响应时间：40秒（t

90）h2（0-1000ppm）
整机工作电流 静态：≤110ma；报警状态电流：≤160ma；背光电流：≤130

ma
外形尺寸 127mm×58mm×29mm
重  量 300g

服务承诺：

1、正品保障：东方嘉仪承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。2、业内独家
承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。3、100%零风险
购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。4、售后服务联络专员将报修服务记录内容
及时向售后服务维修专员进行汇报落实，分析故障原因，做出解决方案，即时同客户进行沟通答复，在
约定的时间内及时解决客户的异议。

荣誉客户：

本产品的加工定制是是，类型是气体检漏仪，品牌是HiTEDA，型号是HITEDA701，测量范围是0～100%
LEL，测量对象是氢气等可燃气体，工作温度是-5℃～+60（℃），分辨率是见说明，电源是锂电池，尺
寸是127×58×29（mm），重量是0.3（kg）
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