
电火花防腐层检漏仪XED-II型

产品名称 电火花防腐层检漏仪XED-II型

公司名称 济宁谐成超声波设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:电火花检漏仪
品牌:谐成

公司地址 济宁市新元路99号苏西工业园内北第一排西第一
间

联系电话 86-05372205228 13964988480

产品详情

   电火花防腐层检漏仪是根据防腐工程需要设计的，用于检测和发现金属基体上绝缘层的极小缺陷
，如玻璃钢、环氧煤沥青、油漆、搪玻璃和橡胶衬里的针孔、气泡和裂纹等。该机检测防腐层厚度为0.0
5—10mm，具有缺陷声光报警、欠压指示等功能，是检测防腐层质量的必备仪器。

  本设备适合在有220v交流电的情况下使用，显示方式为指针式，产品配有0-6kv或5-30kv探棒
单配（双配可选）

产品展示

本机型配件一览：

做工精细的探棒

探棒长305mm 线长1570mm 地线3米让你检测更自由带专业包装箱收货更安全放心

实景拍摄      盗图必究

 

联系电话：0537-2205228  13964988480  

 



谐成超声波设备有限公司欢迎您的光临！

为您定做各种型号和尺寸的超声波清洗机和超声清洗流水线

本产品的加工定制是否，类型是电火花检漏仪，品牌是谐成，型号是XED-II，测量范围是0.2-10mm，测
量对象是防腐层，电源是220V，尺寸是250*210*95(mm)（mm），重量是3.2（kg）
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