
PPS 日本宝理 0220U9-HD9100 玻纤增强

产品名称 PPS 日本宝理 0220U9-HD9100 玻纤增强

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 10.00/千克

规格参数 品牌:日本宝理
型号:0220U9-HD9100
性能:PPS

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

日本宝理 PPS 0220U9-HD9100 玻纤增强塑胶原料

日本宝理作为一家世界zhuming的塑胶原料品牌，其产品质量和性能一直处于行业的lingxian地位。型号02
20U9-HD9100是其旗下的一款高性能玻纤增强PPS材料，具有出色的物理性能和广泛的应用领域。

PPS是聚苯硫醚的简称，它是一种高性能的工程塑料。在当今工业制造领域中，塑胶原料的需求越来越大
，特别是对于高温、耐化学品、电性能要求高的领域，PPS材料凭借其优异的性能成为第一选择。

PPS材料具有低热线收缩率、耐高温、耐腐蚀、阻燃等特性，使其在汽车、电子电器、航空航天等领域得
到广泛应用。其中，玻纤增强的PPS材料更是提升了其机械强度和耐热性能，使其适用于更加苛刻的环境
。

0220U9-HD9100是一款玻纤增强PPS材料，具有出色的综合性能。其主要特点如下：

1. 优异的耐高温性能：PPS材料具有优异的耐高温性能，长期使用温度可达到200℃，短期使用温度更可
高达260℃，能够满足高温环境下的应用需求。

2. 出色的电气性能：PPS材料具有优异的绝缘性能和电介质特性，适用于需要高电性能和电绝缘要求的领
域，如电子电器、通信设备等。

3. 高机械强度：玻纤增强的PPS材料能够有效提升其机械强度和刚性，使其在汽车零部件、航空航天结构
件等领域能够承受更大的载荷。

4. 良好的耐化学性能：PPS材料具有出色的耐酸碱、耐溶剂、耐油脂等化学性能，能够在恶劣的化学环境
中保持稳定的性能。

以上特性使得0220U9-HD9100玻纤增强PPS材料在汽车零部件、电子电器、航空航天等领域有广泛的应用



前景。

作为东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部，我们非常荣幸能够成为日本宝理塑胶原料的销售代理商。如果
您对我们的产品感兴趣，需要了解更多信息或试用样品，请随时与我们联系。
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