
超小型温控器 越宇

产品名称 超小型温控器 越宇

公司名称 上海越宇电子有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:
品牌:越宇
型号:KSD-1SF

公司地址 上海市宝山区泗塘一村125号甲B－109室

联系电话 021-56486826

产品详情

ksd-1sf超小型温控器 系统触感温式、超薄型温控器。采用阻燃丁二醇酯塑料外壳，引出线处环氧封结，
安全可靠，适宜作埋藏或表面接触控温，常用于电机绕组、医疗设备、变压线包等作温度控制或热过载
保护。 1． 使用条件 ① 相对湿度在-25℃ - +125% ② 大气压力：86-106kpa ③ 工作位置：任意 2．
技术参数 ① 触点形式：1d或1h ② 触点负载：220vac 5a 或24vdc 5a ③ 绝缘电阻：常温常湿 ≥100mω ④
接触电阻：≤ 100 mω ⑤ 介质耐压：≥1000vac ⑥ 振动强度：50hz单幅0.35mm ⑦ 冲击强度：150m/s2 ⑧
重量< 3g

本产品的应用范围是温度，品牌是越宇，型号是KSD-1SF，产品系列是温度开关，触点负载是5A15A，触
点切换电流是交直流，触点切换电压是2201224，触点形式是1D1H，额定电流是5A15A，额定电压是1224
220，防护特征是绝缘套，额定工作电压是220V，外形尺寸是20*8*4
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