
紫外线稳定剂TPEE TPEE美国杜邦4053FG

产品名称 紫外线稳定剂TPEE TPEE美国杜邦4053FG

公司名称 东莞宏晶塑胶科技有限公司

价格 49.00/千克

规格参数 TPEE:TPEE 美国杜邦 4053FG
4053FG:4053FG
美国杜邦:美国杜邦

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室

联系电话 13427879529 13427879529

产品详情

紫外线稳定剂TPEE TPEE美国杜邦4053FG

美国杜邦TPE 5526 5556 5557 6356 7246 5555 4047 4069 4556 3046

日本东丽TPE 2551 5557 4767W 6347 7247 7277 7247M 7247W HDT576 HTC2751 

荷兰TPE EB460 EB464 PL580 PM581 UM551V EL550 EL630 EM630 EM740 EL740 EL74

德国胶宝TPE T**MGZ TC6MGZ TF2ATL TF9MAA HTK9419 TC7YC2 TC8PBD TF6MAA TC5AEZ
TC8MLZ 

美国泰科纳TPE 647 663 MT9647 MT9663 MT9677 MT9655 

本公司的相关服务与保证：

01. 确保质量：随货可提供所经营塑胶原料之有关资料，如：(RoHS)欧盟环保认证报告，FDA食品级认证
报告，MSDS物质安全资料表，原厂物料性能表。 

02. 货源稳定：每月有固定货源到库。 

03. 诚信经营： 

(1) 诚实对待顾客，务必执行与顾客的诺言。 

(2) 以合理的价格为顾客提供最高品质的商品和服务。



HYTREL? 4056P DuPont Performance Polymers TPC-ET

HYTREL? 7246 DuPont Performance Polymers TPC-ET

HYTREL? G4774 DuPont Performance Polymers TPC-ET

HYTREL? G5544 DuPont Performance Polymers TPC-ET

HYTREL? HTR6108 DuPont Performance Polymers TPC-ET

HYTREL? G4074 DuPont Performance Polymers TPC-ET

HYTREL? 8238 DuPont Performance Polymers TPC-ET

TPEE特点： 

1.优异的抗蠕变和耐疲劳性能； 

2.高抗冲击性和低温下的优良弹性； 

3.强耐化学性，抗油和各种溶剂杰出的耐热性（160℃）； 

4.良好的机械性能； 

5.可与ABS，PC，PVC等附着成型良好； 

6.加工简易，着色优良； 

7.良好的可回收利用性。 
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