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浙江户外广告设施安全鉴定报告符合城管要求

一、浙江户外广告设施安全鉴定报告，广告牌安全检测评估的基础知识：
一、户外广告安全检测期限（1）户外广告必须定期进行结构安全的技术检测，以确保结构在使用期内的安全；（2）设置期满两年的户外广告，设置人应当在每年6月1日前，按照户外广告和招牌设置规范进行安全检测，并将安全检测报告存档以备户外广告设置行政主管部门检查；（3）经检测符合结构技术及安全标准的户外广告，方可转入下一循环的使用；经安全检测不合格的户外广告，责令限期整改，整改后再向检测机构申请复检。
二、户外广告的安全检测单位资质要求（1）户外广告的安全检测必须由具有检测资质的单位（部门）进行；（2）户外广告安全检测必须由已**所有户外广告各分项检测项目计量认证的检测单位进行；检测人员必须具有相应检测项目职业资格证及登高架设作业证；（3）检测技术要求应符合本技术规范的规定，并与现行国家和本市有关标准一致。
三、户外广告安全检测的主要内容：（1）根据原结构图纸及现场测试的实际结构尺寸，使用非线性有限元软件进行结构的强度，刚度及稳定性验算复核；（2）钢结构现场检测包括：整体垂直度、几何尺寸（迎风面积）、钢材强度、钢材截面厚度、防腐层厚度、焊缝质量、螺钉（铆钉）、连接螺栓（植筋）、钢材锈蚀程度；（3）基础现场检测包括：基础配筋布置情况、地锚螺栓、基础混凝土强度、墙面结构强度；（4）电气现场检测包括：电源、配电箱、灯具、导线连接安全性、防雷接地、接地电阻值。
四、程广告牌检测的内容：  
1、广告牌检测底座的水平、强度等指标。
2、广告牌检测整体结构装配和焊接质量。
3、广告牌检测的避雷、绝缘、防腐性能指标。
4、广告牌检测的设计、审批、安装、原材料等文件性资料的审核。
5、广告牌检测装备完毕后对周围环境的影响。

二、浙江户外广告设施安全鉴定报告的必要性：
户外广告牌的结构形式主要有三种: 落地广告牌、墙面广告牌和屋顶广告牌。落地广告牌由面板结构(含灯箱)、立柱和基础组成；墙面广告牌由面板结构、建筑物或构筑物墙及面板结构的支座组成；屋顶广告牌由面板结构、支承体系和支座锚栓组成。面板结构由面板和纵横梁组成，支撑结构由悬臂梁、悬臂衍架或空间桁架、网架组成。施加在户外广告牌上的作用可分为*作用和可变作用两类。*作用有结构自重，广告牌或固定设备(灯光照明设施)自重，操作平台自重，落地广告牌的土重、土压力和地基变形等。可变作用有风荷载，覆冰荷载，雪荷载，安装或检修荷载，常遇地震作用，温度变化等。
2009 年11 月9 日23 时至次日0 时期间，温州市区突发强降雨。据有关部门监测，11 月9日夜里温州内陆地区出现了8 级至10 级的大风，市区较大风力为9 级。此次大风使得温州市区广告牌受损严重。为探究广告牌倒塌的破坏形态及原因，对温州市区进行了走访调查，发现市区很大部分广告牌的广告布均被大风扯烂撕碎，其中部分广告牌倒塌。“重灾区”主要集中在温州水产市场、牛山北路（客运中心和十里亭路段）、时代广场、学院路与府东路交叉路口等地方。此次倒塌的广告牌主要为南北走向、设置时间较长的广告牌。3. 1 广告牌倒塌实例实例一：温州水产市场（过境公路西）立柱折断（见图1），斜撑及面板扭曲变形原因分析：1）水泥电线杆抗力不够，脆性破坏（破坏方式较度危险）；2）牌体部分构件尺寸过小，结构抗力过弱；3）牌体较陈旧，构件不同程度锈蚀，截面削弱厉害，使得构件承载力下降；4）牌体采用镀锌面板等不通透性面板，结构承受风荷载时的体型系数较大，使得结构承受水平风荷载过大；5）部分牌体结构设计不合理，施工质量较差。

三、浙江户外广告设施安全鉴定报告，广告牌检测技术方案现场检测：
1、广告牌测绘：
现场对广告牌的结构进行测绘，绘制或复核广告牌的结构图。



2、广告牌钢结构整体变形测量：
采用全站仪对广告牌钢结构的立柱进行倾斜率测量。
3、广告牌完损状况检测：
全面普查广告牌损伤状况，如承重构件裂缝与变形、装饰损伤、地脚螺栓按照缺陷检测，并检查螺栓和墙面的连接情况，看是否存在松动、变形、脱落、错位、剪断、延迟断裂和损伤情况等;以文字、照片、图示等方式完整记录损坏的部位、范围及程度等情况，区分结构性损伤与非结构性损伤。同时与相关单位沟通交流，查询广告牌历史，确认广告牌现在使用荷载情况。
4、广告牌与主体结构连接性能检测：
现场需对广告牌与主体结构连接性能检测，检查螺栓的型号、尺寸、预埋深度以及和主体结构的连接部位。对于焊接部位采用无损探伤的方式进行检测。
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