
昆山农村打井100米，昆山周边专业钻井队-设备完善，服务专业

产品名称 昆山农村打井100米，昆山周边专业钻井队-
设备完善，服务专业

公司名称 腾通钻井工程有限公司

价格 189.00/件

规格参数 供应:打井，钻井
类型:2-200吨每小时
优势:收费低，速度快，技术好

公司地址 江浙沪皖打井电话

联系电话 13867138878 13867138878

产品详情

井管搭接采用螺丝接头，钻φ毫米孔，安装φ毫米螺丝。滤网目为目左右，滤网包扎层。卵石滤料上部
高出过滤器米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。成井后应先洗井后做抽水试验,抽水试验时间为
连续抽水小时。量及水质达到设计要求。在凿井中,施工单位要做好整个钻井各环节描述即详细的施工记
录,地质柱状图,含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管滤水管布置结构,井管连接等资料含录像或照片资
料)，做好抽水试验记录的成果资料。反循环钻机工作时，泥浆在沉淀池沉淀后从井口自行流入井底，携
带岩屑的泥浆则由砂石泵经钻头水口通过钻杆内腔向上抽吸出井，回沉到沉淀池，钻机在钻杆内形成很
高的上升流速，岩屑和卵石的能力较强，钻井速度快，适用于土层、砂层和卵石直径小于钻杆内径的松
散地层。
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