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产品名称 pom宝理总经销(国际塑料)

公司名称 上海（佰塑）国际贸易有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 宝理:日本宝理总经销总代理
宝理:日本宝理齿轮料-代理商
宝理:日本宝理公司品牌

公司地址 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611
室J（注册地址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

POM日本宝理塑料性能比较

POM，也称为聚甲醛，是由日本宝理公司生产的工程塑料。这种塑料具有多种特性，包括高机械强度和
刚性，良好的耐疲劳性和复原性，以及优良的自润滑性和耐磨性。以下是POM日本宝理塑料的一些关键
性能参数：

1. 刚性与强度

POM具有类似金属的硬度、强度和钢性。它的拉伸模量高达2350MPa，这意味着它在受到拉伸作用时能
够维持强大的抵抗力。此外，POM的洛氏硬度为70，进一步表明其表面硬度高，适合于需要耐磨和抗冲
击的应用场合。

2. 环境抵抗性

POM展现出良好的环境抵抗性，能够耐受广泛的温度范围，从-40℃到120℃。这种塑料在暴露于恶劣环
境中仍能保持其性能，使得它在汽车内部零件、管道器件等应用中表现突出。

3. 自润滑性与耐磨性

POM的一大特点是有良好的自润滑性，这意味着它在无需额外润滑的情况下也能有效地减少摩擦。这种
塑料还具有优良的耐磨性，能够在承受重复冲击的情况下保持其形状和性能。

4. 尺寸稳定性

POM的尺寸稳定性youxiu，这意味着它的尺寸在不同的温度和湿度条件下变化较小。这使得它在需要jing
que尺寸的零件制造中非常有用，例如电子电气设备中的组件。



5. 耐热性与耐寒性

POM具有良好的耐热性，其熔点明显。一旦达到熔点，熔体粘度迅速下降，这使得它能够在高温环境下
保持其形状和性能。同时，POM在低温下也有很好的抗蠕变特性，即使在低温下仍有很好的几何稳定性
和抗冲击特性。

6. 电气性质

POM具有良好的电气性质，包括介电强度和体积电阻率。这些特性使得它在电子电气应用中特别吸引人
，例如用于制作洗衣机和果汁机的定时器等组件。

7. 脆化温度

脆化温度是衡量塑料低温力学行为的一个重要指标。POM的脆化温度较高，意味着它在较低的温度下仍
能保持其力学性能，这对于需要在寒冷环境中使用的零件非常重要。

注意事项

在比较不同类型的POM时，应注意每种类型的特性和优化领域。例如，某些类型的POM可能具有更高的
刚性但较低的冲击强度，而其他类型的POM可能具有更好的耐热性但较差的尺寸稳定性。因此，在选择
合适的POM类型时，应根据具体的应用需求来决定。
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