
单开门节能冷藏柜 冷热双系统

产品名称 单开门节能冷藏柜 冷热双系统

公司名称 北京福意電器有限公司

价格 .00/台

规格参数 特点:双系统恒温
库存:现货
品牌:福意联

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13910804793 13910851212

产品详情

单开门节能冷藏柜 冷热双系统公司介绍 本品原包装未开瓶在20℃-30℃温度范围内储存到标签上所注明
的日期是稳定的。冰冻或冷藏都不会对产品的稳定性造成不良影响。 分散溶解后瓶中悬浮液的稳定性：
本品分散溶解后应立刻使用，但如有需要而未能立即使用时，将含悬浮液的药瓶放回原包装中以避免光
照并放在2℃-8℃冰箱内，优良长可保存8小时。
分散溶解后输液袋中悬浮液的稳定性：按要求配制的悬浮液从药瓶中转移到输液袋后应立即使用。  

单开门节能冷藏柜 冷热双系统介绍 企业介绍--作为国内从事医用恒温冷藏科研设备的研发、制造、销售
及售后服务的知名企业介绍，北京福意电器有限公司产品涵盖了医用保温箱、医用恒温箱、加温保存箱
、手术室保温柜保冷柜、医用（药品）冷藏箱、疫苗保存箱、低温保存箱、等多种规格型号。产品广泛
应用于科研院校、医疗卫生、军事、生物制药、药房、制药厂、血站、防疫站、卫生所等行业领域，凭
借良好的产品品质，在行业内享有较高的声誉。 单开门节能冷藏柜 冷热双系统功能：
医用冷藏箱可分为有源和无源两种，两者互为补充，均具有不可替代性。 有源医用冷藏箱 即有电源，可
持续维持目标温度的医用冷藏箱，形如双开门家用冰箱，该类通常同时具有冷冻和冷藏功能。
优点：可持续维持目标温度；不依赖蓄冷剂；可分区域控温。 缺点：体积较大，转移不便。
无源医用冷藏箱 即使用冰块等蓄冷剂短暂保持低温状态，形如宠物使用的航空转运箱，无法严格调控温
度的冷藏箱，此类又可细分为药品保存箱、疫苗冷藏箱、生物试剂保存箱等。
优点：体积较小，可用于转运需要低温保存的物品。
缺点：温度不能严格控制；需要持续放入蓄冷剂制冷。 北京福意电器有限公司本着“以德敬人、以诚立
人”的企业宗旨，以现代化的管理、的产品、合理的价格、全方位的售后服务、良好的信誉与广大客户
建立了长期友好的合作伙伴关系，为广大厂商提供的产品。   
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