
桂林全面做工程预算/代做造价表

产品名称 桂林全面做工程预算/代做造价表

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 900.00/套

规格参数 品牌:集贯工程造价
服务地区:全国
分类:工程预算

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

桂林做工程预算/代做造价表工程预决算和工程预算的相关流程都是基本相同的，单位首先要新建一个包
含一个或者是多个建设项目的文件，把工程项目的相关定额、费率、单价等等的内容整理成一个文件，
建立单项工程项目文件，制定出工程项目的相关表格，录入相关数据之后，进行定额调整和费用计算，
计算完成生成工程项目的输出报表。编制工程预算一般情况下过程有两个，也就是工程计算和工程计价
。计价定额这部分内容一般是与市场价格相一致的，如果出现脱节的现象就是影响到计价的准确程度。
定额计价法在建设工程项目和公路建设项目中都会使用，其基本的特征在于价格等于定额、费用、文件
规定数据的总和，这个价格是作为法定性的依据强制执行的。
桂林工程价款结算根据不同情况，可采取以下方式： 1.按月结算方式
即：实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的办法。 2.竣工后一次结算方式 桂林建设项目或单项
工程全部建筑安装工程的建设期在12个月以内，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。
3.分段结算方式 当年开工，且当年不能竣工的单项工程或单位工程，按照工程形象进度或工程阶段，划
分不同阶段进行工程结算。 4.目标结算方式 在工程合同中，将承包工程的内容分解成不同的控制界面，
以桂林建设单位验收控制界面作为支付工程价款的前提条件。 工程预算内容的编制主要包括以下几个环
节：1、资料收集。在对工程项目资金进行预算前，要对项目施工中的一些资料进行收集，并做出科学有
效的分析，通过资料的分析对其中一些内容进行取舍和删减，以达到提高预算准确性的目的。2、明确施
工图纸和工作量。要想提高工程预算的准确性和科学性，相关预算人员还必须要明确施工图纸的工程量
，明确施工图纸中所涉及的项目工程量，确保工程预算中不会出现遗漏工程量的现象，从而提高工程预
算的准确性。3、费用计算汇总。工程预算人员在进行工程费用计算汇总时，一定要提高计算的准确性和
公开性，降低计算错误发生的概率，有效提高工程预算准确性。 工程预算项目勘察设计服务项目，包括
实施方案、技施设计(含设计说明书和施工图预算）、工程设计签证变更单、完成项目评审及相关竣工验
收预结算过程中的所有设计服务工作。 桂林工程预算成本控制原理：
1、合理设置做工程预算控制目标； 2、以设计阶段为重点进行全过程做工程预算控制；
3、采取主动控制； 4、技术与经济结合（是控制做工程预算最有效手段） 素混凝土垫层。1000m2×0.1m
×241.68元/m3＝24168元。水泥砂浆找平层。1000m2×21.54元/m2＝21540元。目前工程施工现场做法的直
接工程费用为：3∶7灰土垫层。1000m2×0.52m×93.22元/m3＝48474.4元。素混凝土垫层。1000m2×0.1m



×241.68元/m3＝24168元。上述项目费用合计差值为：－19675.6元由此可见，采用此做法，施工企业在保
证工程质量的前提下可降低直接工程费用19675.6元，同时，可节省因做水泥砂浆找平层的工程工期，从
而提高施工效率、加快施工进度。 工程造价编制依据：1）装配式建筑工程预决算编制的项目特点和；2
）装配式建筑评价与建筑专业相关的装配式建筑技术选项；3）简述相关装配式建筑工程预决算编制相关
的技术措施。
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