
榆林市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-
西门子维修服务

产品名称 榆林市西门子中国（授权）一级代理商-
西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

变频器的输出频率指的是实际运行时候的数值，往往与给定的频率信号还是有一点差异的，需要测量出
来供我们参考以便于反馈调节，如果差值较大则要检测给定源和负载电机等装置。那变频器实际的输出
频率如何检测，方法有很多常见的是利用变频器模拟量输出信号和通信的方式给出。 1.模拟量方式，
我们都知道变频器有模拟量输入和输出部分，其中模拟量输入用于频率给定的例如0-10v的直流电压信号
和0-20ma的电流信号；模拟量输出则是检测变频器运行状态的如运行电压、运行电流、功率和我们要检
测的频率值都能以模拟量的形式给出。同样输出的形式有电压信号和电流信号，这个输出参数我们可以
在变频器设置中进行选择，常见检测装置有：

1电流表电压表直接测量根据表的数值计算出实际运行的频率，2就是数字显示器如转速表等把模拟量转
换为数字量进行显示更加方便，3就是AD模块与plc进行采集模拟量转换为数字量进行反馈控制。其实它
们的原理都一样，就是把模拟量转换为实际的频率值，如10v的电压信号对应最大值50Hz，按照比例关系
进行换算即可，如2.5v对应的变频器输出频率就是12.5Hz。

2.通信方式，这个相对来说有点难度但接线相对简单数值采集比较方便不用进行转换。现在的变频器基
本都支持通信的方式进行控制，我们不仅可以用它控制变频器的运行如频率给定、正反转，还可以实时
采集运行情况，所有的数据发送和接受都通过几根线缆完成，操作也是发送相应的命令即可。常见的的
通信方式有MODBUS这是经济型、通用型变频器都带有的，在一些中大型、高性能变频器上还带有PRO
FIBUS通信、PROFINET通信、ETHERCAT通讯等。我们可以直接采用这些通信方式完成运行频率的采集
。具体的方法要根据变频器支持的通信格式和上位机来决定。
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