
东莞供应12位收发机多频琴键DIP直拨拨码开关

产品名称 东莞供应12位收发机多频琴键DIP直拨拨码开关

公司名称 东莞市开通电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:开通
型号:DS-02

公司地址 东莞市石碣镇水南沙岺工业区8栋

联系电话 86-076981816757 15812851782

产品详情

特性                            

开关容量：25ma at 24vdc

绝缘电阻：100mωat 250vdc

接触电阻：50mωmax

绝缘强度：500vac /1min

操作力：1000gf max

电气寿命：3000次

适用温度：-20℃ to 70℃(无结冰)

 

 

材料

盖子: pbt塑料(红色或蓝色)

底座:pbt塑料（黑色）



操作杆: pbt塑料(白色)

灌封胶:环氧树脂

端子:镀金磷青铜

密封胶带:聚酰亚胺kapton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焊工焊接

手工焊接:320°c不超过2秒. (30瓦烙铁max.)

波峰焊:260℃不超过5秒，在焊接和清洁过程中开关处于断开状态。

尺寸与包装

 

 使用ic管包装,开关原始状态处于“off”状态，管长50cm,每管装21只。

型号说明

ds r - 08 l - r t
系列代号 推杆类型  位置数 端子长度  外壳颜色 胶带密封

空白：突出

 

08 空白：标准3.6mm

 

r：红色

b：蓝色

 

空白：无

t：耐温胶带



 

本产品的加工定制是是，品牌是开通，型号是DS-02，段位数是8位，工作电压是220（V），寿命是10000
（次），产品认证是CCC
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