
新加坡poe三井化学（中国供应商）代理商

产品名称 新加坡poe三井化学（中国供应商）代理商

公司名称 上海旺塑进出口有限公司

价格 21.30/千克

规格参数

公司地址 上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

联系电话 13472567577 13472567577

产品详情

新加坡POE三井化学的型号中，TAFMER DF710是一种值得关注的特种烯烃树脂。它是一种基于

乙烯的聚合物，旨在提高聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）的抗冲击柔韧性和柔软性。

以下是关于TAFMER DF710的一些主要特性和用途：

重要参数：

熔体流动速率：1.2g/10min

密度：0.862 g/cm

拉伸强度：3 MPa

断裂伸长率：1000%

硬度：57

用途：

作为树脂改良材料，TAFMER DF710可用于提高PP、PE等材料的抗冲击性、柔软性和低温密封性。例如
，在保险杠制造中，与PP和滑石粉结合使用，可以提高其抗冲击性。在食品包装薄膜中，与PP或PE结合
，可以实现高速填充化（低温加热密封化）并提高抗冲击性。

作为软质成形材料，TAFMER DF710可用于制造各种软质部件，如运动鞋的中底。其重量轻、弹性高和
良好的性能使其成为这些应用的理想选择。



请注意，以上信息仅供参考，实际的产品特性和应用可能因具体条件而异。在选择和使用时，建

议进一步查阅新加坡POE三井化学的官方文档或联系其技术支持团队以获取最准确和详细的信息

。此外，新加坡POE三井化学可能还有其他型号，为了获取完整的型号列表和相关信息，建议直

接联系该公司
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