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产品名称 防水膜喇叭 超声波 压电式 东莞专业工厂产销
质量稳定 欢迎选用

公司名称 东莞市科森电子塑胶有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:KS
型号:KS-3840A

公司地址 广东 东莞市 长安镇沙头滨河路96号

联系电话 86-076981885857/81886787 13450099900

产品详情

室内驱鼠器,驱蚊器专用_超声波喇叭-*tbcc-oee-ai0n

 产品名称超声波喇叭 ks-3840（38x12.4mm）

  详细说明   
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-----photo----- ------outline drawing       -(unit:mm)-------

--- ks-3840---压电超声波
喇叭

   

----- applications----- ------item------ ks-3840
    



*office equipment
* instrumentation,etc.

---适用范围---
* 办公设备
* 仪器设备

         rated noise power 5.5vp-p 

rated long max.power
30vp-p 

  

rated frequency range
2.5-60khz 

   

operating frequency
40±5khz 

  

rated sensitivity
≥90db 

operating temperature rage-操作温度 -10℃to +60℃   

storage temperature rage-贮藏温度 -10℃to +70℃   

*value applying at rated voltage

------ frequency response------
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dongguan ke-sen electronic plastic co.,ltd

tel:0769-81885857    fax:0769-81885897

e-mail：sales@ke-sen.com 
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本产品的加工定制是是，品牌是KS，型号是KS-3840A，种类是压电式(晶体式)，用途是高保真(家用)，
外形是圆形，组成方式是组合式，振膜材料是纸质，磁路形式是内磁式，频率特性是高音（高频），额
定功率是/（W），额定阻抗是/（Ω），频率响应是40（kHz），指向性是全指向，灵敏度是105（dB/W
），性噪比是90（dB），谐波失真是/（TMD%）
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