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产品名称 舟山附近的台球桌 台球案子厂家联系方式

公司名称 河南顺盟电子科技有限公司

价格 3680.00/每台

规格参数 华驰:4.5青石板
h310:1.2钢库
河南:金银可选

公司地址 商丘市睢阳区长江路与华夏路交叉口南168米路
西（注册地址）

联系电话 03702075168 15836468000

产品详情

舟山附近的台球桌 台球案子厂家联系方式
3、听石板：用球轻轻敲打石板台面，有夹层的地方一定会出现明显的与其它地方清脆声不同的浑浊声。
5.选择九球杆需要注意哪些问题？ ，前节的材质，制作工艺。枫木前节分实木和合木，所谓合木是几片
甚至十几片压制粘合在一起的，能够有效降低前节变弯的风险。另外，实木和合木都有新的科技工艺制
作，比如将前15-20CM处掏空，一方面降低重量，一方面减少加塞偏移量。需要注意的是，没有一支前
节加塞没有偏移量，只是多少而已，那些说加塞不让点的纯属忽悠。近年来，以美洲豹为代表的碳纤维
前节持续走热，也是一种尝试，优势是不用担心耗损，更加硬朗，弱点是击球回馈感相对差一点。第二
，后把工艺。九球杆后把使用枫木+黑檀木较为合理，单纯枫木略软，且需要配重。纯黑檀木略重。喜
欢镶嵌工艺的建议选择象牙、金银线等，所谓鲍鱼贝之类的材料，没多少价值。插花和套管工艺对球杆
的影响不大。第三，九球杆的整体重量不宜过重或过轻，要针对自己习惯调整配重。九球杆同心度出现
问题可以去专门的修理店调整。 6、试砸击：处理得好的木料及油漆或防火板，表面用球大力砸击无坑
，表面无痕。证明木料，油漆、防火板都经过特殊处理，确保外观长久如新。 1、硬度 这个感觉，用手
掰球杆都能测出来。国内的厂家也都是在前肢还是粗毛胚料的时候来测试硬度据此给前肢分级。不过单
独测试硬度这是一个很片面的指标，因为球杆不是硬就好打。厂家片面追求硬度，为此把杆身做粗，杆
头做大，这样会降低白球击球后的尾速，缩小母球的跑动范围，还会牺牲白球加杆法后的高转速，白球
的可以打出来的线路也会变小。 舟山附近的台球桌 台球案子厂家联系方式 5、稳定性 球杆在打各种角度
的球，下各种杆法时是不是始终如一？击球的让点、分离角、变量稳定、可控性好不好都是很重要的。
曾经打过几条杆法极炫的球杆，塞力很强，很有表演效果但就是杆力有点贼，击球后的反应可控性总是
不一致。（往好听点忽悠说，就说这杆有潜质。往不好说，用这样的杆打球，一样的角度一样的发力，
根本无法准确预测球的走位。）其实这样的杆并不好用，想适应它，它会把你磨的死去活来，说来说去
就是因为球杆没有良好的稳定性。 （4）看面板布：做工精细，不露钉无缝隙，袋口包布严密平整无褶
，弹边包布是否有松紧不一（滑动触摸弹边无波浪感。过紧会压低弹条飞球），

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

