
吉业升化工 间苯二酚双(二苯基磷酸酯) 塑料阻燃剂 57583-54-7
送货上门

产品名称 吉业升化工 间苯二酚双(二苯基磷酸酯)
塑料阻燃剂 57583-54-7 送货上门

公司名称 武汉吉业升化工有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 级别:优级品
运输:物流快递
储存:避光阴凉

公司地址 盘龙城区经济开发区叶店村

联系电话 15377056467 15377056467

产品详情

间苯二酚双(二苯基磷酸酯)

化学名称：间苯二酚双(二苯基磷酸酯)

英文缩写：RDP

分子式：C30H24O8P2

分子量：574.43

CAS号：57583-54-7

物化性质：

RDP是一种基于间苯二酚双(二苯基磷酸酯)为单体的低聚合无卤磷系阻燃剂。

主要指标：

外观无色至淡黄色透明粘稠液体

色泽(APHA)≤80

酸值(mgKOH/g)≤0.1

水份(wt.%)≤0.05



磷含量(wt.%)10.8

TPP含量(wt.%)≤5.0

苯酚含量(ppm)≤500

密度(25°C,g/cm3)1.315±0.010

粘度(25°C,mPa?s)500-800

包装：铁桶包装，净重250公斤。

注意事项：

1.使用时避免吸入蒸汽和雾状液滴。

2.避免溅入眼睛中，不要同皮肤和衣服接触。

3.不能长时间或多次接触皮肤。

4.装产品的容器要保持密封，尽量避免过多接触潮气。

5.使用场所要风良好。

6.接触皮肤后用肥皂水清洗干净。产品用途：

RDP是一种无卤磷酸酯阻燃剂。可作为PC/ABS和PPO/HIPS等工程塑料的阻燃剂。
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