
TV100 风速变送器 北京检测仪器

产品名称 TV100 风速变送器 北京检测仪器

公司名称 广州科珠商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:北京检测仪器
型号:TV100

公司地址 广州市增城区荔城街观园东路北一巷3号101房首
层

联系电话 020-32823520 18002259989

产品详情

产品规格

风速范围  0-30m/s（5档可调）

精    度  ±0.3%u±0.3m/s

工作环境
 温度0℃——50℃   湿度 ≤85%rh
 大气压97-104pa

平均耗电  ≤5ma（电源电压4.5v时）

外型尺寸  130×88×42mm

输出信号
 i： 4-20ma
 v： 0-5v
 v1：0-10v
 s： rs485

安装方式  壁挂式，便于安装

重    量  ≯1kg

保 修 期  1年（不包含传感器）



产品概述

风速变送器的检测是基于热膜风速原理制成的，利用通电的热线探头在流场中会产生热量损失来进行风速测量。在流场中放置具有加热电流的细金属丝（成为热线），其热量的损失能够反应流体的速度、流量等参数信息。传感器在24vdc供电下，输出为4-20ma或0-10v的标准信号。风速变送器的应用范围包括楼宇暖通空调系统 、制药厂、净化厂房、实验室 、医疗设备和通风系统等领域。

产品特性

风速变送器的检测是基于热膜风速原理制成的，利用通电的热线探头在流场中会产生热量损失来进行风速测量。
 
模型及配件
 
 

选 装 件 价格 说   明

数码管显示x 217元
 tv，th，dp系列的所有型号均可增加数码管
 显示功能 

 
 

本产品的加工定制是是，品牌是北京检测仪器，型号是TV100
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