
氯化氢检测仪,HAC100-HCL便携式氯化氢检测仪

产品名称 氯化氢检测仪,HAC100-HCL便携式氯化氢检测
仪

公司名称 蚌埠恒安环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒安
型号:HAC100

公司地址 安徽省蚌埠市淮河路五交站综合办公楼

联系电话  18655259140

产品详情

便携式氯化氢检测仪
可在工业环境中连续检测氯气浓度。采用进口电化学传感器，先进稳定的电路设计，整机性能居国内领

先水平。高音量蜂鸣器报警，可以使用户在各种恶劣环境中及时有效地得到仪器报警信号。

适用场所：

广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线、高炉、焦炉和水厂氯化氢检测，有效地

预防中毒事故的发生.

产品特点：高度智能化技术，操作简便、稳定可靠；

报警点可根据用户要求设定；

二级声光报警功能；

高清晰度数码显示。

技术指标

仪器名称 便携式氯化氢检测仪

测量原理 电化学式传感器

检测方式 扩散式

测量范围 0-20ppm



分辨率 0.1ppm

测量精度 ±3%

报   警 80db声光报警

显   示 led数字显示

报警点 一级报警：15ppm二级报警：30ppm（可调）

电   源 3.7v充电锂电池

湿   度 5%--95%rh(非冷凝)

温   度 -5℃-40℃

尺寸/重量 135(l)×50(w) ×25(h)mm

型   号 hac100-hcl

标准配置 仪器主机、充电器、说明书、合格证

 

本产品的加工定制是否，品牌是恒安，型号是HAC100，测量范围是0-20ppm，测量对象是氯化氢气体，
测量精度是3%，分辨率是0.1，电压是3.7（v），尺寸是135(L)×50(W)×25(H)mm（mm），重量是0.5（
kg），电源是3.7
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