
积层独石电容10P CT4 50V，现货供应 100J/50V

产品名称 积层独石电容10P CT4 50V，现货供应 100J/50V

公司名称 深圳市福田区新亚洲电子市场二期龙胜伟业电子
商行

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:50V10P
介质材料:玻璃膜

公司地址 深圳市福田区振华路高科德电子市场62857

联系电话 86 0755 61667126/61667123 13510177796

产品详情

特点温度特性好，频率特性好。一般电容随着频率的上升,电容量呈现下降的规律，独石电容下降比较少
，容量比较稳定。适用场合应用范围：广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤
波、旁路。容量范围：10pf~10μf耐压：二倍额定电压。作用1、 储能交换这是独石电容最基本的功用，
主要是通过它的充放电过程来产生和施放一个电能。这主要是以大容量的ⅱ类独石电容为主，在某些情
况下甚至可以代替小型铝电解电容和钽电解电容。2、 隔直通交（旁路和耦合）由于独石电容并非是一
个导通体，它是通过交流的有规律的转向而体现出两端带电的现象，因此，在电路中它可以同其它元件
并联，使交流通过，而直流被阻隔下来，起到旁路的作用。在交流电路中，独石电容跟随输入信号的极
性变化而进行充放电，从而使连接独石电容两端的电路表现导通的状态，起到耦合的作用。一般说来，
和放大器或运放输入端相联独石电容的为耦合独石电容；和放大器或运放发射极相联的独石电容为旁路
独石电容。两者均以ⅱ类独石电容为主，特别是0.1uf 的电容居多。3、 鉴频滤波在交流电路中，对于一
个多频率混合的信号，我们可以用独石电容将其部分分开，一般来说，我们可以使用一个合理电容量的
独石电容将大部分的低频信号过滤掉。这主要以高频或超高频独石电容为主。4、 浪涌电压的抑制由于
独石电容是一个储能元件，因此，在电路中，它可以去除那些短暂的浪涌脉冲信号，也可以吸收电路中
电压起伏不定所产生的多余的能量。滤波主要以高频产品为主。应用现状独石电容除有电容器 “隔直通
交”的通性特点外，其还有体积小，比容大，寿命长，可靠性高，适合表面安装等特点。随着世界电子
行业的飞速发展，作为电子行业的基础元件，独石电容也以惊人的速度向前发展，每年以10[%]～15[%]
的速度递增。目前，世界片式电容的需求量在 2000亿支以上，70[%]出自日本，其次是欧美和东南亚（含
中国）。随着片容产品可靠性和集成度的提高，其使用的范围越来越广，广泛地应用于各种军民用电子
整机和电子设备。如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等

 



本产品的品牌是国产，型号是50V10P，介质材料是玻璃膜，应用范围是调谐，外形是珠状，功率特性是
中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是±5（%），耐压值是
50（V），等效串联电阻(ESR)是10000（mΩ），标称容量是0.0001（uF），损耗是0.0005，额定电压是50
（V），绝缘电阻是0（mΩ），温度系数是NPO/X7R/Y5V
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