
无卤低烟阻燃电力电缆WDZC-YJE

产品名称 无卤低烟阻燃电力电缆WDZC-YJE

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂 总部

价格 2.20/米

规格参数 品牌:天联牌
规格型号:按客户要求定做
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业园

联系电话 15930646301 15930646301

产品详情

无卤低烟阻燃电力电缆WDZC-YJE

导语：电力电缆是电力输送系统中bukehuoque的一部分，而以其优异的性能在市场上备受青睐。作为天

联品牌的一款产品，它以品牌为信誉支撑，在矿山等特殊环境中展现出其强大的实力。本文将为您详细

介绍WDZC-YJE的特点、用途以及相关专业知识，让您深入了解这款电力电缆。

一、产品概述

是天联品牌齐全型号中的一种，产地位于河北。它采用了无卤阻燃材料，具有阻燃性能好、低烟无酸性



气体释放、耐湿热、耐油腐蚀等特点。主要用于电力输送系统中，特别适用于矿山等特殊环境下，能够

确保电力系统的安全可靠运行。

二、产品特点

1. 阻燃性能好：WDZC-

YJE采用无卤阻燃材料，能够有效抑制火焰蔓延，大大提高了电力系统的安全性能。

2. 低烟无酸性气体释放：在火灾发生时，该电缆不会产生大量有害气体的释放，避免了对人身安全造成

的威胁。

3. 耐湿热性能优越：WDZC-

YJE在高温高湿环境下的性能表现出色，能够保持电力系统的稳定运行，不受湿热环境的影响。

4.耐油腐蚀性好：电力系统往往需要在含有油脂等腐蚀性物质的环境中运行，该电缆具有优异的耐油腐

蚀性能，延长了电缆的使用寿命。

三、产品用途



广泛应用于各种电力输送系统中，特别适用于矿山等特殊环境。它可用于固定敷设、埋地敷设或移动敷

设，并且适用于交流额定电压0.6/1kV及以下电力系统中。其zhuoyue的阻燃性能和耐热性能，使得它在火

灾风险较高的场所更具优势。

四、相关专业知识

1. 电力电缆的选择原则：根据电缆敷设环境、电流负载、电缆长度等因素综合考虑，选择合适的电力电

缆。

2. 电力电缆的敷设方式：分为固定敷设、埋地敷设和移动敷设三种方式。根据不同环境和需求选择合适

的敷设方式。

3. 电力电缆的使用寿命：受电力电缆的材料、绝缘层和使用环境等因素影响，通常情况下电力电缆的使

用寿命在10年左右。

问答：

问：WDZC-YJE适用于哪些环境？



答：WDZC-

YJE适用于矿山等特殊环境，其阻燃性能和耐热性能能够确保电力系统在高风险环境中的安全运行。

问：电力电缆的选择原则有哪些？

答：电力电缆的选择应综合考虑电缆敷设环境、电流负载和电缆长度等因素，选择适合的电力电缆。

问：电力电缆的使用寿命是多久？

答：电力电缆的使用寿命一般在10年左右，受材料、绝缘层和使用环境等因素的影响。

总结：是天联品牌的一种电力电缆，具有阻燃性能好、低烟无酸性气体释放、耐湿热、耐油腐蚀等特点

。它适用于各种电力输送系统，特别在矿山等特殊环境中表现出色。在选择电缆时，需要根据敷设环境

、负载和长度等因素进行综合考虑。同时，电力电缆的使用寿命一般在10年左右，因此定期检查维护电

缆是确保电力系统安全运行的重要措施之一。
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