
两芯电力电缆YJV-0.6/1KV

产品名称 两芯电力电缆YJV-0.6/1KV

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂 总部

价格 2.20/米

规格参数 品牌:天联牌
规格型号:按客户要求定做
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业园

联系电话 15930646301 15930646301

产品详情

两芯电力电缆YJV-0.6/1KV

塑料绝缘电力电缆 绝缘层为塑料的电力电缆。常用的塑料有聚氯、聚、。塑料电缆结构简单,制造加工方

便，重量轻，敷设安装方便,。因此***应用作中低压电缆，并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。缺点是存

在树枝化击穿现象，这了它在更高电压的使用。

橡皮绝缘电力电缆 绝缘层为橡胶加上各种配合剂，经过充分混炼后挤包在导电线芯上，经过加温硫化而

成。它，弹性，适合于、敷设弯曲半径小的。两芯电力电缆YJV-0.6/1KV



常用作绝缘的胶料有天然胶-丁苯胶混合物，乙丙胶、丁基胶等。

电力电缆按电压等级分1、低压电缆：适用于固定敷设在交流50Hz，额定电压3kv及以下的输配电线路上

作输送电能用。2、中低压电缆：（一般指35KV及以下）：聚氯绝缘电缆，聚绝缘电缆，等。3、高压带

蓝：（一般为110KV及以上）：聚电缆和交联聚绝缘电缆等。4、***压电缆：（275～800千伏）。5、特

高压电缆：（1000千伏及以上）。
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