
铁狮牌JH系列吸入式电液密度计 电液比重计

产品名称 铁狮牌JH系列吸入式电液密度计 电液比重计

公司名称 秦皇岛爱伏特电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:铁狮
型号:JH系列

公司地址 秦皇岛市北戴河区北岭二区3-3-2号

联系电话  13930321061

产品详情

玻璃浮计使用说明

           1.浮计使用前必须全部清洗擦干，（用肥皂或酒精擦洗干净）

           2.经过清洁处理干净后的浮计，手不能拿在分度的刻线部分，必须用食指和拇指
轻轻拿在干管顶端，并注意不能横拿，应垂直拿，以防折断

           3.必须把盛液体之用的筒清洗干净，以免影响读数

           4.要充分搅拌液体，等气泡消除后再把浮计轻轻漂浮于液体里，使浮计在检测点
上、下三个分度内浮动，待有良好之弯月面进读取读数，否则读数不准

           5.要看清浮计读数方法，如浮计内的小标志上标明“弯月面上缘读数”外，其他
一律用“弯月面下缘读数”。如图。

           6.液体温度与浮计标准温度不符时，其读数应予补正

          
7.如发现分度纸位置移动、玻璃裂痕、表面有污秽物附着而无法去除时，该浮计立即停止使用。

 

          玻璃浮计允许误差

           1.浮计的最大允许误差不得大于+/-个分度值。

           2.本玻璃计按国家计量局＜jjg86-86标准玻璃浮计和jjg42－87工作玻璃浮计检定规
程＞经上海市标准计量局和本厂计量检定出厂，产品附有合格证。



本产品的加工定制是是，品牌是铁狮，型号是JH系列，类型是液体比重计，测量精度是0.001，测量范围
是1.100-1.300，材质是玻璃和橡胶，适用范围是液体比重的测量，尺寸是比重（mm）
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