
穿孔器、电缆光缆穿孔器 HBWC

产品名称 穿孔器、电缆光缆穿孔器 HBWC

公司名称 河北伟创电力科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HBWC
型号:11

公司地址 河北省任丘市麻家坞工业区

联系电话 0317-2666881 15831770787

产品详情

  河北伟创电力科技有限公司  是一家专业生产电力金具、adss opgw光缆金具、通信线路架空铁件
、电力线路架空铁件、热镀锌钢绞线、线路工具、电力附件的专业生产厂家，公司生产电力金具分锻压
类，铜铝类，可锻铸铁类，铸铁类，各种电力金具等型号，adss光缆金具有：预绞式耐张线夹，内绞丝
，外绞丝，余缆架，光缆接头盒，心形环，u型环，悬垂线夹，悬垂挂环，直角挂环，延长杆，引线线夹
，杆用夹具，塔用夹具，接地线等，产品规格型号齐全，价格合理，通信线路铁件有：热镀锌钢绞线，
型号有1x7x1.2-3.0 1x19x1.8-3.0，电缆挂钩，型号有：25-95，夹板分，单槽夹板，双槽夹板，地线夹板，
抱箍类有拉线抱箍，吊线抱箍，双吊线抱箍，型号有6个厚7个厚8个厚124 144 164 184 204 224 244
284等，拉线地锚型号有16x1800 2100，电力线路铁件分：非标金具，标准金具，非标金具规格型号齐全
，可根据客户的要求定做生产，横担，抱箍拉线棒，五孔联板，顶头帽等，公司生产上千钟产品，价格
合理，质量可靠，交货及时，可在线洽谈。

 

本产品的加工定制是是，品牌是HBWC，型号是11，材质是PE，杆径是11（mm），杆长是200（m），
线密度是70（g/m），温度范围是65（℃），牵引断损张力是60（kg），最小弯曲半径是200（mm），牵
引断裂张力是6（T），线轴直径是150（mm）
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